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134
VYHLASKA
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky
z 27. aprila 2018,

ktorou sa ustanovujd podrobnosti o prevadzke vozidiel v cestnej
premavke

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky podla § 136 ods. 3 pism. d) zdkona ¢.

10672018 Z. z. o prevadzke vozidiel v cestnej preméavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zadkon") ustanovuje:

a)

e)

9)

Uvodné ustanovenia

81
Vymedzenie niektorych pojmov

(1) Na ucely tejto vyhlaSky sa rozumie

izotermickym vozidlom vozidlo, ktorého pevné alebo vymenitelné nadstavby sU osobitne
vybavené na prepravu nakladu za regulovanych teplét a ktorého kazda z boc¢nych stien vratane
izolacie je hruba aspon 45 mm,

kibovym autobusom autobus skladajuci sa z dvoch pevnych &asti spojenych navzajom kibovou
Castou, v ktorom su oddelenia pre cestujucich v kazdom z dvoch pevnych oddielov vzajomne
prepojené a kibova ¢ast umozfiuje volny pohyb cestujldcich medzi pevnymi &astami; spojovanie
a rozpojovanie tychto dvoch ¢asti mozno vykonat len dielensky,

najvacsou povolenou hmotnostou pripadajdcou na ndpravu najvacsie zatazenie pripadajice na
napravu alebo na skupiny naprav, ktoré je povolené pouzivat v cestnej premavke,

nedelitelrnym nakladom naklad, ktory nemoZno na prepravu po cestach rozdelit do dvoch alebo
viacerych nékladov bez toho, Ze nevzniknU neprimerané naklady alebo riziko poSkodenia,
a ktory sa vzhladom na svoje rozmery alebo hmotnost neméze prepravovat motorovym
vozidlom, pripojnym vozidlom alebo jazdnou stpravou, ktoré spifaju poZiadavky ustanovené
touto vyhlaskou,

tonou hmotnost, ktora vyvola zatazenie zodpovedajuce 9,8 kN,

odpruZenim uznanym za rovnocenné Vv ramci Eurdpskej Gnie odpruZenie, ktoré spina
podmienky tykajuce sa ekvivalencie medzi urCitymi systémami bez pneumatického zavesenia
a s pneumatickym zavesenim pre hnaciu napravu alebo hnacie napravy podla prilohy €. 1,

alternativnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktory aspon Ciastocne sluzi ako nahrada
fosilnych zdrojov ropy v dodavkach energie pre dopravu a ma potencial prispievat k eliminécii
emisii uhlika, vylepSuje environmentéalne spravanie odvetvia dopravy a pozostava

1. z elektrickej energie spotreblvanej vo vSetkych typoch elektrickych vozidiel,
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h)

)

2. z vodika,

3. zo zemného plynu vratane biometanu v plynnej forme (stlateny zemny plyn CNG)
a v kvapalnej forme (skvapalneny zemny plyn LNG),

4. zo skvapalneného ropného plynu LPG alebo

5. z mechanickej energie z palubného skladovania alebo palubnych zdrojov vratane odpadového
tepla,

vozidlom s pohonom na alternativne palivo motorové vozidlo, ktoré je Uplne alebo CiastoCne
pohanané alternativnym palivom a je schvalené na prevadzku v cestnej premavke,

kombinovanou dopravou premiestriovanie nakladu, pocas ktorého cestné nakladné vozidlo,
prives, naves stahacom alebo bez neho, vymenna nadstavba alebo kontajner pouzije
v pociatocnom alebo kone€nom Useku trasy cestu a na inom Useku trasy Zelezni¢énu dopravu,
vnutrozemskd vodnu dopravu alebo namornd dopravu, ak tato cast prepravy nakladu
presahuje vzduSnou cCiarou 100 km a vykona pociato€ny alebo konecny uUsek trasy cestnou
dopravou bud medzi bodom, v ktorom je naklad naloZzeny a najbliz§im vhodnym terminalom
nakladky pri pociato€hom UuUseku trasy a medzi najblizSim vhodnym terminalom vykladky
nakladu a bodom, v ktorom je naklad vyloZzeny pri koneCnom Useku trasy, alebo vo vnutri
polomeru nepresahujuceho 150 km vzdusnou €iarou z vnutrostatneho rie€neho pristavu alebo
z namorného pristavu nakladky alebo vykladky nakladu,

intermodalnou dopravou
1. kombinovana doprava alebo

2. cestna doprava, ktora je sUcastou prepravy jedného alebo viacerych kontajnerov alebo
vymennych nadstavieb s celkovou najvaésou dizkou 45 stdp alebo 13,716 m prepravovanych
vodnou dopravou, ak pociatoény alebo koneény Usek pri cestnej doprave nepresiahne dizku
150 km na uUzemi Eurdpskej unie, pricom vzdialenost 150 km mozno presiahnut v zaujme
dosiahnutia najblizSieho dopravného terminalu vhodného na poskytnutie planovanej sluzby,
ak ide o vozidl4 podla § 5 ods. 1 pism. k),

dvojnapravou dve za sebou umiestnené napravy, ktorych stredy su pri pripustnej hmotnosti od
seba vzdialené (Ciastkovy réazvor) najviac 1,8 m; dvojnaprava musi byt vzdialend od susednej
jednotlivej napravy alebo dvojnapravy alebo trojnapravy viac ako 1,8 m, inak ide o jednotlivé
napravy,

trojndpravou tri za sebou umiestnené napravy, ktorych sucet Ciastkovych réazvorov je najviac
2,8 m; trojnaprava musi byt vzdialena od susednej jednotlivej napravy alebo dvojnapravy alebo
trojnapravy viac ako 1,8 m, inak ide o jednotlivé napravy.

(2) Pri prevadzke intermodalnych doprav podla odseku 1 pism. j) najblizSi vhodny dopravny

termindl poskytujuci sluzbu sa méze nachadzat v inom clenskom State Eurdpskej Gnie, ako je
Clensky Stat Eurdpskej Unie, v ktorom je naklad naloZzeny alebo vyloZeny.

Technickd& nespdsobilost vozidla
[k 8 44 ods. 3 zakona]

§2
Z&akladné ustanovenie o technickej nespdsobilosti vozidla

Technickou nespdsobilostou vozidla na prevadzku v cestnej premavke je kazdy stav na vozidle,

ktory moze

a)

bezprostredne ohrozit prevadzkové vlastnosti vozidla, vplyvom ktorych méze déjst k ohrozeniu
bezpecnosti cestnej premavky, alebo
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b) byt zdrojom ohrozenia bezpecnosti, Zivotného prostredia, verejného zdravia alebo zdrojom
znecistenia alebo poSkodenia cesty.

8§83
Stavy technickej nespdsobilosti vozidla

Vozidlo sa povaZzuje za technicky nespdsobilé na prevadzku v cestnej premavke, najma ak su
zistené nebezpecné chyby v tychto oblastiach:

a) brzdové zariadenie, ak

1.

a &> DN

© © N o

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

je narusena funkénost brzdovych ventilov,

je narusena funkénost spojkovych hlavic pre brzdy pripojného vozidla,

je narusena funkcia bfzd vplyvom spojkovych hlavic pre brzdy pripojného vozidla,
je nedostato¢ny vykon nudzového brzdenia,

tlak vzduchu je nedostato¢ny na to, aby sa brzdy mohli pouZit dvakrat po spusteni
vystrazného zariadenia alebo po tom, ¢o manometer indikuje nebezpeenstvo,

je nefunkény brzdovy posilfiova€ alebo su nefunkéné sucasti posiliiovaca,
hlavny brzdovy valec je nedostato¢ne upevneny,
brzdova kvapalina nie je vo vyrovnavacej nadrzke viditelna,

je bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia tuhého brzdového potrubia,

. je netesnost tuhého brzdového potrubia alebo spojov,

. je narusena funkcia bfzd z dévodu nepriechodnosti brzdového potrubia,

. je bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia pruznych brzdovych hadic,
. je netesnost pruznych brzdovych hadic alebo spojov,

. je poSkodené kordova vystuz pruznych brzdovych hadic,

. nie je viditelna znacka ,MIN“ na brzdovom obloZzeni alebo dostickach alebo brzdoveé

oblozenie alebo dosticky si nadmerne opotrebené,
brzdové obloZenia alebo dosticky nardsaju brzdnd funkciu,
brzdové obloZenia alebo platni¢ky chybaju alebo sU nespravne namontované,

brzdovy bubon alebo kotduc€ je nadmerne opotrebovany, nadmerne posSkodeny, nedostatocne
upevneny alebo zlomeny,

brzdové bubny alebo kotlce nardsaju brzdnu funkciu,
brzdovy bubon alebo kotu¢ chyba,
brzdové lanka, tahadld, paky alebo tyCe nardsaju brzdnd funkciu,

brzdovy aktuator vratane pruzinovych brzdovych valcov alebo hydraulickych brzdovych
val€ekov nardsa brzdnu funkciu,

je vysoka pravdepodobnost prasknutia brzdového aktuatora,

brzdovy aktuator vratane pruzinovych brzdovych valcov alebo hydraulickych brzdovych
val€ekov narusuje pbésobenie brzdy (nedostatocny rezervny pohyb),

regulator brzdnej sily je zadrety alebo nefunkcny,
regulator brzdnej sily chyba, ak sa vyZaduje,

samocCinna brzda pripojného vozidla sa neuvedie automaticky do €innosti po odpojeni
pripojky,
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28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

kompletny brzdovy systém ma narusenu brzdnu funkciu,
nie je Ziadna brzdna sila prevadzkovej brzdy na jednom alebo viacerych kolesach,

pbsobenie brzdnej sily prevadzkovej brzdy na ktoromkolvek z kolies je menSie ako 50 %
najvacsej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej napravy, ak ide o riadené napravy,

brzdny Gcinok prevadzkovej brzdy kategoérii vozidiel Lle, L2e, L3e, L4e, L5e L6e, a L7e je
nizsi ako ustanoveny limit pri schvaleni vozidla na prevadzku v cestnej premavke,

nie je Ziadna brzdna sila nadzovej brzdy, ak ide o samostatny systém, na jednom alebo
viacerych kolesach,

brzdna sila nddzovej brzdy, ak ide o samostatny systém, na ktoromkolvek z kolies je
mensSia ako 50 % najvacsej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej napravy, ak ide
o riadené napravy,

uCinok nuadzovej brzdy, ak ide o samostatny systéem, je menej ako 50 % ustanoveného
limitu,

ucinok parkovacej brzdy je menej ako 50 % ustanoveného limitu,

hrozi bezprostredné riziko poruchy vplyvom brzdovej kvapaliny,

riadenie, ak

15.
16.

mechanizmus riadenia ma narusent funkénost,

spoje puzdra prevodky riadenia s nebezpecne uvolnené alebo je viditelny pohyb vzhladom
na podvozok alebo karosériu,

upevnenie puzdra prevodky riadenia je vdZne narusené,
stabilita alebo upevnenie skrine prevodky riadenia je narusené,
je nadmerny pohyb alebo vysoké pravdepodobnost rozpojenia tyc¢i riadenia,
je velmi vazne riziko rozpojenia tyci riadenia,
je narusena funkcia ty¢i riadenia,
je narusSenie riadenia spb6sobené posiliiovacom riadenia,
je velmi vazne riziko rozpojenia volantu alebo riadidiel,
. je velmi vazne riziko rozpojenia stipika riadenia,
. ide 0 nebezpe&nt modifikaciu stipika riadenia, spojov, vidlic alebo timi¢ov riadenia,
. je naruSené bezpecné riadenie volou riadenia,
. je tazko poskodeny alebo prasknuty komponent to€nice riaditelnej napravy privesu,

. je naruSené riadenie v priamom smere alebo je naruSena smerova stabilita toCnicou
riaditelnej napravy privesu,

upevnenie tocnice riaditelnej napravy privesu je vazne naruseng,

je narusena cinnost riadenia spésobena elektronickym posiliiovacom riadenia (EPS),

vyhlad z miesta vodica je velmi zhorSeny cez z6nu Cistenia stieracmi €elného skia,

osvetlovacie zariadenia a Casti elektronického systému, ak

1.
2.
3.

brzdové svietidlo alebo jeho svetelny zdroj je nefunkény,
spinace brzdovych svietidiel si nefunkéné,

je vysoka pravdepodobnost dotyku elektrického vedenia s hordcimi Castami, otaCavymi
Castami alebo zemou alebo suU rozpojené Casti dblezité pre brzdenie alebo riadenie,

. je uplne opotrebované elektrické vedenie alebo su Uplne opotrebované Casti dbéleZité pre
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brzdenie alebo riadenie,

5. je bezprostredna hrozba poziaru alebo vzniku iskier elektrickym vedenim,

napravy, kolesa, pneumatiky a zavesenie, ak

1.
2.

©® N o 0 &

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

je prasknuté alebo zdeformovana naprava,
je naruSena stabilita alebo funk&énost napravy,

je nadmerny pohyb v upevneni napravy alebo nedostatotna vzdialenost napravy od inej
Casti vozidla alebo zeme,

je prasknuty ¢ap kolesa,

je vysoka pravdepodobnost uvolnenia ¢apu kolesa alebo narusSena smerova stabilita,
je nebezpecenstvo znicenia loziska kolesa alebo narusena smerova stabilita,

je nebezpecenstvo prehriatia loziska kolesa alebo nebezpecenstvo znicenia,

upevnenie naboja kolesa chyba alebo je uvolnené tak, Ze velmi vazne ohrozuje bezpecnost
cestnej premavky,

naboj kolesa je opotrebovany alebo poskodeny spésobom, ktory nardsa bezpe€né upevnenie
kolies,

je prasklina alebo chyba zvarov na diskoch kolies,
je pravdepodobnost’ oddelenia kolesa,
je narusené upevnenie kolesa na naboj kolesa alebo je naruSené upevnenie pneumatiky,

je nedostato€na nosnost pneumatiky alebo jej rychlostna kategéria pri aktualnom
pouzivani, pneumatika sa dotyka inych pevnych cCasti vozidla, ¢o narusSa bezpecCnost
vedenia vozidla,

nie si splnené podmienky na pouZitie pneumatik na vozidle alebo hibka dezénu
pneumatiky nie je v sulade s § 14,

je viditelna alebo poSkodenda kordova vrstva pneumatiky,

pri pruzinach alebo stabilizatore je viditelny vzajomny pohyb alebo ich upevnenie je
naruseneé,

hlavné pruzina, list pruziny alebo dodatoc¢né listy s velmi vazne narusené,

je nedostatotna vzdialenost pruziaceho systému od inych Casti vozidla alebo pruziaci
systém je nefunkény,

je pravdepodobnost’ uvolnenia hnacieho hriadela alebo je narusena smerova stabilita,
je prasknuty hnaci hriadel alebo jeho komponent alebo stabilita komponentu je narusena,

je nedostato€na vzdialenost hnacieho hriadela od inych ¢asti vozidla, ¢im je systém
nefunkény,

je pravdepodobnost uvolnenia kibov zavesenia, narusena smerova stabilita,
je nefunkény systém vzduchového pruzenia,

funkénost vzduchového systému pruzenia je narusena,

podvozok a jeho prislusenstvo, ak

1.

2
3.
4

je nalomenie alebo deformacia ramu alebo nosnika podvozku,
vacsina upevneni na rame alebo podvozku je uvolnena alebo je nedostato€na pevnost Casti,
je nedostatocnda pevnost' Casti podvozku, rdAmu alebo ich prisluSenstva,

vyfukové potrubie ohrozuje zdravie oséb vo vozidle,
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9)

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

je nedostatocne upevnena palivovd nadrz alebo palivové potrubie, ¢o spésobuje riziko
poZiaru,

je nadmerny Unik nebezpecného materialu alebo je riziko poziaru,

je riziko poziaru v désledku Uniku paliva, zlej ochrany palivovej nadrze, vyfukového
systému alebo stavu v priestore motora,

systém na LPG/CNG/LNG alebo vodikovy systém nie suU v sulade s ustanovenymi
technickymi poziadavkami alebo akakolvek cast systému je chybna alebo ma poruchu
uvedenu v § 20 ods. 2,

je prekrocena deklarovana zivotnost nadrze na plyn,

je prekrocena povolena lehota pouzivania nadrze na plyn, ak je ustanovena, a nie je
vykonana periodicka skuska tlakovej nadoby na plyn,

je pravdepodobnost odpadnutia alebo vyrazne narusSend funk&nost néraznika, bocného
ochranného zariadenia alebo zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu,

je riziko odpadnutia rezervného kolesa z nosic¢a rezervného kolesa,
zariadenie na mechanické spajanie a tahanie je porusSené, chybné alebo prasknuté,
zariadenie na mechanické spajanie a tahanie je pod limitom opotrebovania,

akékolvek upevnenie zariadenia na mechanické spajanie a tahanie je uvolnené s rizikom
odpadnutia,

primarne Casti zariadenia na mechanické spajanie a tahanie je nebezpecne modifikované,
zaistovacie Capy prevodovky su uvolnené alebo chybaju,

je velmi vazne riziko uvolnenia alebo prasknutia prevodovky a jej stucasti,

upevnenie motora je uvolnené alebo prasknuté,

Uprava motora narusa bezpecnost alebo Zivotné prostredie,

je pravdepodobnost’ odpadnutia kabiny alebo karosérie,

je narusSena stabilita kabiny alebo karosérie,

kabina alebo karoséria ohrozuje zdravie osdb vo vozidle,

upevnenia karosérie alebo kabiny k podvozku alebo k nosnikom st uvolnené alebo chybaju
tak, Ze je ohrozen& bezpecnost cestnej premavky,

je nedostatoc¢na vzdialenost kabiny alebo karosérie od rotujucich alebo pohyblivych Casti
alebo vozovky,

dvere sa mézu nedimyselne otvorit alebo nezostanu zatvorené,
je nedostatocna stabilita podlahy,

je uvolnené sedadlo,

sedadlo vodi€a sa pohybuje alebo operadlo sa neda upevnit,
je naruSena bezpecna prevadzka ovladacom riadenia,

je riziko uvolnenia stojanu pri pohybe vozidla,

ostatné vybavenie, ak

1. kotvové uchyty bezpecnostnych pasov alebo spdn maju narusenu stabilitu,

2. systém upozoriuje na poruchu obmedzovaca sily bezpeCnostnych pasov prostrednictvom

elektronického rozhrania vozidla,

3. systém upozorfiuje na poruchu predpinatov bezpe€nostnych pasov prostrednictvom
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elektronického rozhrania vozidla,

4. systém upozorfuje na poruchu airbagu prostrednictvom elektronického rozhrania vozidla,

5. systém upozornuje na poruchu SRS systémov prostrednictvom elektronického rozhrania

vozidla,

. je neumyselné zamykanie alebo odomykanie zadmkov a zariadenia proti neopravnenému
pouzitiu,

h) zataZenie Zivotného prostredia, ak

1.
2.

je riziko odpadnutia systému obmedzenia zvuku,

je neustdale vytvaranie kvapiek kvapalin, okrem vody, ktoré predstavuje riziko tykajuce sa
Zivotného prostredia,

3. su prekrocené emisné limity motora,

4. je systemom palubnej diagnostiky OBD indikovana porucha emisnych komponentov,

5. vozidlo, ktoré na splnenie limitnych hodnét znecistujucich latok z vyfukovych plynov pouziva

i d
1
2
3
4

(1

dodatoCnu Upravu pomocou spotrebitelského Cinidla (AdBlue), je prevadzkované bez tohto
spotrebitel'ského €inidla,

opliujdce poziadavky pre vozidla kategdrie M2 a M3, ak

. je ohrozenie zdravia 0s6b vo vozidle systémom odhmlievania a odmrazovania skiel,
. je ohrozenie zdravia 0s6b vo vozidle systémom vetrania a kdrenia,

. je naruSené stabilita ulic¢iek medzi sedadlami a plochami na stétie,

. je naruSené stabilita schodov a stupienkov.

NajvacsSie povolené rozmery a najvacsSie povolené hmotnosti vozidla
a jazdnej supravy
[k 8 44 ods. 8 zakona]

84
Najvacsie povolené rozmery

) Najvacsie povolené rozmery vozidiel a jazdnych sUprav prevadzkovanych v cestnej preméavke

vratane prepravovaného nakladu nemézu prevysit hodnoty uvedené v odsekoch 2 az 11. Najvacsie
povolené rozmery vozidiel a jazdnych suprav sa meraju bez ziadnych kladnych tolerancii podla
informacného dokumentu ustanoveného osobitnym predpisom.t) Zariadenia a vybavenie vozidla
uvedené v osobitnom predpise?) sa pri urceni najvacsich povolenych rozmerov nezohladnuju.

@2

a n

1.

® N o o~ 0D

) Najvacsie povolené rozmery su:

ajvacsia povolena Sirka
vozidiel Kateglrie ML .. ..o 2,55 m,
vozidiel kategdrie M2, M3, N a O ...cccoviiriiiiiiiiiiicieieceee e 2,55 m,
izotermickych vozidiel kategérie Na O ......cccceeivviiiiiiiiiiiiieeenns 2,60 m,
vozidiel kategérie Ta C okrem T4.2a C4.2 ...ccccevevvviiieienennnnn, 2,55 m,
vozidiel Kategorie L1e .....coouiiiiniiii i 1,00 m,
vozidiel kategorie L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7€ ccvvvvveveeieeinnnnen. 2,00 m,
pripojnych vozidiel za dvojkolesové motorové vozidla ............... 1,00 m,

vozidiel kategorie T4.2, C4.2, R, S, PS ..o, 3,00 m,
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e)

f)

9. vozidiel Kategorie PN ......c.oiiiiiii e 3,00 m,
10. vozidiel Kategorie LS ..o 2,00 m,
najvacsia povolena vyska
1. vozidiel kategorie Lle, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS .......... 2,50 m,
2. vozidiel kategorie M, N, O, T, C, R, S, PS ....iiiiiiiiiieieeen 4,00 m,
3. vozidiel kategdrie N3 a O4 urcenych vylucne
Na prepravu VOzZidiel ..o 4,20 m,
4. supravy tahaca s navesom (vozidla kategérie N3 a O4) ............... 4,00 m + 2 % vysky,

najvacsia povolena dizka
1. vozidiel kategérie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7¢, LS ......... 4,00 m,

2. pripojného vozidla za dvojkolesové vozidlo kategérie L
nemoze byt vacsia ako dizka tazného vozidla,

NAJVIAC MOZE DYL ... e 2,50 m,
3. vozidiel kategdrie M1, N, O (OKrem NAvesoV) ........ccceevuveneeneenannnnn. 12,00 m,
4. autobusov s dvoma NAPravamMIi ........ceeeeeeeiieiieiieieee e e e e e aaens 13,50 m,
5. autobusov s tromi a viacerymi napravami ..........c.ccooeeiiiiiiiiiniinaannn. 15,00 m
6. kibovych dvojélankovych autobusov s tromi napravami ................ 18,75 m
7. kibovych dvojélankovych autobusov so $tyrmi

A VIaCerymi NAPFAVAIMI ......cuiiiiiiiiiee e e e e ens 20,50 m,
8. suUpravy tahacta S NAVESOM ......uiiiiiie e 16,50 m,

sUpravy motorového vozidla s jednym privesom ...........cccceeeuenee. 18,75 m,

10. supravy motorového vozidla s jednym privesom
kategoérie O4 urCenym vylu¢ne na prepravu vozidiel .................... 20,75 m,

11. sapravy motorového vozidla s dvoma navesmi,
s dvoma privesmi alebo s navesom
A JedNYM PriVESOM ..ouiiiiiieie e e e e 22,00 m,

12. vozidiel kategorie T, C, PS ... 12,00 m,

13. supravy traktora kategorie T alebo C s vozidlom
kateglrie R alebo S ... 18,75 m,

14. supravy traktora kategérie T alebo C s dvoma vozidlami
Kategorie R oo 22,00 m,

15. supravy vozidla kategorie PS s podvozkom na prepravu
jeho pracovného zariadenia ...........cooeiviiiiiiiiiiiici 22,00 m,

najvacsia vzdialenost medzi osou navesového Capu
a zadnNym OBrySOM NAVESU .....cuuiiiiiiiiieie e ae e e 12,00 m,

najvacsia vzdialenost merana rovnobezne s pozdiZznou osou

privesovej supravy od najprednejSieho vonkajSieho obrysu

loznej plochy za kabinou k najzadnejSiemu vonkajSiemu obrysu

privesu supravy bez vzdialenosti medzi vonkajSim obrysom

zadnej Casti motorového vozidla a vonkajSim obrysom

Prednej Casti PriVESU .....c.cuiiieiiii e 15,65 m,

najvacsia vzdialenost merana rovnobeZne s pozdiZznou osou
privesovej supravy od najprednejSieho vonkajSieho obrysu
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loznej plochy za kabinou k najzadnejSiemu vonkajSiemu
ObIrYSU PrivESU SUPFAVY ...vuiiiiiieieie et e e 16,40 m.

(3) Do celkovej Sirky vozidla podla odseku 2 pism. a) Stvrtého bodu a 6smeho bodu sa zapocCitava
aj zdvojenie kolies na naprave, pricom sa neberie do Gvahy vydutie Casti pneumatik, ktoré je
v styku s cestou.

(4) Do celkovej dizky vozidla (jazdnej stpravy) podla odseku 2 pism. c) tretieho bodu, ésmeho
bodu, deviateho bodu a jedenasteho bodu sa nezapogitava dizka nakladacieho satelitného vozika,
ktory je v prepravnej polohe namontovany vzadu na vozidle, ak nepresahuje vozidlo o viac ako
1,20 m.

(5) Do najvacsej dizky autobusu podla odseku 2 pism. c) $tvrtého bodu aZ siedmeho bodu sa
zapocitava odnimatelna vybava, najméa batozinova nadstavba alebo skrinka na lyze.

(6) Vymenitelné nadstavby a normalizované nakladné jednotky, ako su kontajnery, su zahrnuté
v rozmeroch uvedenych v odsekoch 2 a 7.

(7) Vzdialenost medzi poslednou napravou motorového vozidla kategérie M2, M3, N2 a N3
a prvou napravou privesu kategérie O musi byt najmenej 3,00 m.

(8) Pri vozidlach a jazdnych supravach v intermodalnej doprave rozmery podla odseku 2 pism. c)
tretieho bodu, 6smeho bodu, deviateho bodu a jedenasteho bodu mézu byt presiahnuté o 0,15 m.

(9) Vzdialenost merana horizontalne medzi osou navesového cCapu a ktorymkolvek bodom
vonkajsSieho obrysu prednej ¢asti navesu musi byt mensSia ako 2,04 m.

(10) Do celkovej dizky navesovej jazdnej supravy sa nezapoditava dizka pre&nievajuceho
nedelitelného nakladu, ak nepresahuje naves o viac ako 1,40 m, priCom poZiadavky na najvacsie
vybocCenie zadnej Casti vozidla podla osobitného predpisus) a poZiadavky na oznacenie
precCnievajuceho nakladu podla osobitného predpisu+4) musia zostat zachované.

(11) Pri preprave dlhého dreva prostrednictvom oplenového privesu nemdze drevo pre€nievat za
oplenom viac ako 5,0 m.

(12) Sirku vozidla podla odseku 2 pism. a) Stvrtého bodu mozno zvacsit az na 3,00 m, ak je to
v désledku montaze pneumatik, gumovych pasov alebo dvojmontazneho usporiadania pneumatik
potrebnych na ochranu pbédy vratane systémov zabranujucich rozstreku, ak Sirka stalej
konStrukcie vozidla nepresahuje 2,55 m a schvalené vozidlo ma namontovanld najmenej jednu
sadu pneumatik alebo supravu gumovych pasov, pri pouziti ktorych jeho Sirka nepresahuje
2,55 m.

8§85
Najvacsie povolené hmotnosti

(1) Najvacsie povolené hmotnosti pre vSetky kategorie vozidiel su:

a) motorovych vozidiel s dvoma napravami .........c.ccoeviviiiiiiiiiieeeenne. 18,00 t,
ak je hnacia naprava vybavena dvojitou montazou pneumatik
a vzduchovym odpruzenim alebo odpruzenim uznanym
za rovnocenné v ramci Eurépskej Gnie alebo
ak ide 0 aULODUS ....cuii 19,50 t,

b) motorovych vozidiel s tromi napravami ...........cocoeveiiiiiiiiiiieneeene, 25,00 t,
ak je hnacia naprava vybavena dvojitou montazou pneumatik
a vzduchovym odpruzenim alebo odpruzenim uznanym
za rovnocenné v ramci Eurépskej Unie alebo ak je kazd4 hnacia
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naprava vybavena dvojitou montazou pneumatik a najvacsia
technicky pripustna hmotnost pripadajdca na napravu

NEPrevYSUJE 9,50 T .. e 26,00 t,
c) motorovych vozidiel so Styrmi nadpravami ..........ocoeveviiiiiniiniiniiniannn. 32,00 t,
d) motorovych vozidiel s piatimi a viacerymi ndpravami ..................... 40,00 t,
€) Privesov s dvoma NAPIraVAMI ...c.vuieuee e e e e e eaeaeens 18,00 t,
f) privesov s tromi NAPravamli .......coc.veiiniiiiiiii e 24,00 t,
g) privesov so Styrmi a viacerymi NApravami .......cccoeeeevviieiieieneineninnanns 32,00t,
h) dvojélankovych kibovych autobusov s tromi napravami .................. 28,00 t,
i) dvojélankovych kibovych autobusov so Styrmi

A VIACEIYMI NAPTAVAMI .euieiiitie e e e e e 35,00 t,
J) JAzZANYCN SUPFAV ....eiiiiie e 40,00 t,

k) jazdnych saprav pouzivanych v intermodalnej doprave,
sUpravy tahaca a manipulovatelného cestného navesu
v intermodalnej doprave, jazdnej sUpravy s cisternovym
kontajnerom alebo vymennou nadstavbou
Vv intermodalnNej dOPrave .......c.oveiiiiiiiiee e 44,00 t,

1) PASOVYCH VOZIIEl ... 32,00 t.

(2) Najvacsie povolené hmotnosti pripadajice na napravu pre vsetky kategérie vozidiel su:
a) jednotlivej napravy a jednotlivej hnacej napravy ...........c.ccocevveneennen. 10,00 t,

b) jednotlivej hnacej napravy, ak je hnacia naprava vybavena
dvojitou montazou pneumatik a vzduchovym odpruzenim
alebo odpruzenim uznanym za rovnocenné v ramci
B 0] o] =] L1 Y PSP 11,50 t,

c) dvojnapravy motorovych vozidiel sucet zatazenia oboch naprav
dvojnapravy nembze prevysit, ak vzdialenost' (d) medzi
napravami je

L A S L, 0 M i 11,50 t,
2. 1,0M KA S 1,3 M i 16,00 t,
3. 1,3 M KA S L8 M e 18,00 t,

ak je hnacia naprava vybavena dvojitou montazou
pneumatik a vzduchovym odpruzenim alebo odpruzenim
uznanym za rovnocenné v ramci Eurdpskej Unie alebo
ak je kazda hnacia naprava vybavena dvojitou montazou
pneumatik a najvacsia technicky pripustna hmotnost
pripadajuca na napravu neprevysuje 9,50 t .......coooiiiiiiiiiine, 19,00 t,

d) dvojnapravy privesov a navesov sucet zatazenia oboch naprav
dvojnapravy nesmie prevysit, ak vzdialenost (d) medzi
napravami je

L A S L, 0 M i 11,00 t,
2. 1,0M KA S 1,3 M i 16,00 t,
3. 1,3 M KA S L8 M e 18,00 t,

e) trojnapravy motorovych vozidiel sUcet zatazenia vSetkych naprav
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trojnapravy NemMOZE PrevySit ... 27,00 t,
f) trojndpravy privesov a ndvesov sucet zatazenia vSetkych naprav

trojnapravy neméze prevysit, ak vzdialenost (d) medzi

napravami pre vacsiu z nich je

O o I I 3 o o [N 21,00 t,
2. 1,3 M <A S L, M i 24,00 t,
R o 1t 0 N o o 27,00 t

(3) Hmotnost pripadajldca na jednu napravu dvojnapravy alebo trojnapravy privesov a navesov
nemoze prevysit 10,00 t okrem dvojnaprav motorovych vozidiel s len jednou hnacou napravou
vybavenou dvojitou montazou pneumatik a vzduchovym odpruzenim alebo odpruzenim uznanym
za rovnocenné v ramci Eurépskej Unie, kde hmotnost pre tdto hnaciu napravu nemoze prevysit
11,50 t.

(4) Pri preprave nakladov vo volne lozenom stave mézu byt prevySené najvacSie povolené
hmotnosti pripadajuce na jednotlivi napravu, dvojnapravu alebo trojnapravu najviac o 6 %, ak nie
je prevySena najvacSia povolena hmotnost vozidla alebo jazdnej sUpravy.

(5) Preprava nakladu vo volne lozenom stave podla odseku 5 je preprava nebalenych tuhych
latok alebo predmetov vo vozidlach, jazdnych supravach, vymennych nadstavbach, kontajneroch
alebo cisternach, kde tieto latky alebo predmety nemoZno dostatoCne upevnit proti pohybu a kde
vplyvom prevadzky vozidla mdéze dojst k dynamickému posunutiu nakladu. Ustanovenie prvej vety
sa nevztahuje na zabalené veci, na kvapalné latky a na plynné latky prepravované v cisternach
a na prepravu dreva.

(6) Najvacsie povolené hmotnosti podla odseku 1 pism. a), okrem dvojnapravovych autobusov,
pism. b) ah) mozno zvySit o dodato€nd hmotnost najviac 1 t potrebnd pre technoldgiu
alternativnych paliv; hmotnosti pripadajice na napravy musia zostat zachované. Informacia
o dodato¢nej hmotnosti pre vozidla s alternativnym palivom sa uvadza v doklade podla § 23 ods. 1
pism. c).

(7) Najvacsia povolena hmotnost sani za vozidlo kategorie LS nemoze prevysSit 50 % prevadzkovej
hmotnosti tazného vozidla.

8§86
Prevaddzka nadrozmernej dopravy a nadmernej dopravy

(1) Ak vozidlo alebo jazdna suUprava vratane prepravovaného nakladu presahuje najvacsie
povolené rozmery uvedené v § 4 (dalej len ,nadrozmerna doprava“) alebo prevySuje najvacsie
povolené hmotnosti podla § 5 (dalej len ,nadmerna doprava“), ide o nadrozmernu dopravu alebo
nadmernu dopravu, ktora sa mdéze vykonavat len na zaklade povolenia na zvlaStne uzivanie.

(2) Ak vozidlo alebo jazdna suprava spifia poZiadavky podla § 4 a5, nemozno vzhladom na
rozmery a hmotnosti odmietnut ich uvedenie do prevadzky alebo zakazat ich pouzivanie v cestnej
premavke.

(3) Ak pri nadrozmernej doprave v cestnej premavke celkova Sirka vozidla alebo jazdnej sUpravy
presahuje 3 m alebo celkova vyska presahuje 4,3 m, alebo celkova dizka presahuje 23 m vratane
prepravovaného nakladu, vozidlo alebo jazdn& sUprava musia byt vpredu aj vzadu sprevadzané
sprievodnymi vozidlami vybavenymi zvlastnymi vystraznymi svietidlami oranzovej farby a oznacené
Specialnym informativnym oznacenim podla § 7, ktoré upozorfiuju ostatnych Gcastnikov cestnej
premavky na nadrozmernu prevadzku vozidla alebo jazdnej sUpravy. Na dialnici alebo rychlostnej
ceste sprievodné vozidlo postaCuje len vzadu. Ak by pri nadrozmernej doprave mohlo dojst
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k ohrozeniu bezpec€nosti cestnej premavky, vozidlo alebo jazdna suprava musia byt sprevadzané
vozidlami Policajného zboru s oznacenim prislusnosti k Policajnému zboru vybavenymi zvlaStnymi
zvukovymi vystraznymi znameniami a zvlaStnymi vystraznymi svietidlami.

87
Oznacovanie vozidiel pri nadrozmernej doprave a nadmernej doprave

(1) Vozidla alebo jazdné supravy musia byt v prednej a zadnej €asti vozidla oznacené Specialnym
informativnym oznacenim, ktoré upozorfiuje na zvlastnu dopravu, ak

a) vykonavaju nadrozmerna dopravu, pricom ich celkova Sirka presahuje 3,00 m alebo celkova
vyska presahuje 4,30 m, alebo celkova dizka presahuje 23,00 m vratane prepravovaného
néakladu alebo

b) vykonavaja nadmernu dopravu, pricom vozidlo alebo jazdna suprava prevySuje 50,00 t.

(2) Specialne informativne oznagenie je vyhotovené v ZlItej farbe z materialu so spatnym odrazom
triedy 2% as napisom ,NADROZMERNA DOPRAVA“ ,NADMERNA DOPRAVA“, ,ZVLASTNA
DOPRAVA*®, alebo ,VYNIMOCNA DOPRAVA*. Farba pismen je ¢ierna. Pri medzinarodnej nadmernej
doprave alebo nadrozmernej doprave napis méze byt v jazyku Clenského Statu Eurépskej Unie
alebo v jazyku iného Statu, ktory je zmluvnou stranou dohody o Eurépskom hospodarskom
priestore napriklad ,SONDERTRANSPORT“, ,EXCEPTIONAL TRANSPORT“ ,TRASPORTO
ECCEZIONALE*", ,CONVOI EXCEPTIONNEL", ,ABNORMAL TRANSPORT®, ,SPECIAL TRANSPORT".

(3) Ostatné vozidla vykonavajuce nadrozmernuU dopravu alebo nadmernd dopravu najma
sprievodné vozidla sa tieZ oznacuju Specialnym informativnym oznafenim, ktoré upozorfiuje na
zvlastnu dopravu.

Aerodynamické zariadenia a aerodynamické kabiny
[k 8 44 ods. 9 zdkona]

§8
Vybavenie vozidla aerodynamickymi zariadeniami

(1) Na zvySenie energetickej ucinnosti mézu byt vozidla alebo jazdné slUpravy na ich zadnej Casti
vybavené aerodynamickymi zariadeniami. Takto vybavené vozidla a jazdné supravy mozu
presiahnut najvacsie povolené dizky podla § 4 ods. 2 pism. c) tretieho bodu aZ jedenasteho bodu
pri dodrzani stladu s § 10 ods. 4. Presiahnutie najvacsej povolenej dizky neméze viest k zvyseniu
nakladacej dizky vozidiel alebo jazdnych stprav.

(2) Aerodynamické zariadenia, ktoré presahuju dizku 500 mm, musia byt pred uvedenim na trh
schvélené.

(3) Aerodynamické zariadenia musia spifiat tieto prevadzkové poziadavky:

a) v situécii, ked je ohrozend bezpeCnost uUcastnikov cestnej preméavky, zariadenie sa zlozi,
zatiahne alebo odstrani,

b) pri ich pouzZivani v mestskej cestnej infraStruktire a medzimestskej cestnej infraStruktdre
zohladnit osobitné Specifikd oblasti, v ktorych je povolena rychlost 50 km - ht alebo menej
a v ktorych sa s vySSou pravdepodobnostou vyskytuju zranitelni Gcastnici cestnej premavky,

c) ich pouzivanie je v sulade s prevadzkou intermodalnej prepravy podla § 1 ods. 1 pism. j), a ak
su zatiahnuté alebo zloZené, nepresiahnu najvacsiu pripustna dizku o viac ako 200 mm.
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§9
Aerodynamické vlastnosti kabin

(1) Na zvySenie energetickej Ucinnosti s ohfadom na aerodynamické vlastnosti kabin, ako aj
bezpe&nost cestnej premavky mézu vozidla alebo jazdné stpravy presiahnut povolené dizky podla
8 4 ods. 2 pism. c) tretieho bodu az jedenasteho bodu pri dodrzani ustanovenia § 10 ods. 4, ak ich
kabiny maja lepSie aerodynamické vlastnosti, energeticki Gcinnost asu bezpecnejSie.
Presiahnutie najvacsej povolenej dizky nemdze viest k zvySeniu nakladacej dizky vozidiel alebo
jazdnych suprav.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vztahuje na vozidl4, ktoré su z hladiska zvySenia energetickej
ucinnosti na tento Ucel schvalené.

Podmienky na prevadzku vozidla v cestnej premavke
[k 8 44 ods. 11 az 13 zadkona]

8§10
Hmotnosti a rozmery vozidla
[k 8 44 ods. 11 pism. a) zdkona]

(1) Pri prevadzke vozidla v cestnej premavke sa neméze prekrocCit najvacsia technicky pripustna
hmotnost vozidla, najvacSia technicky pripustna hmotnost jazdnej sdpravy a najvacSia technicky
pripustnd hmotnost pripadajdca na nipravu.

(2) Najvacsia technicky pripustnd hmotnost pripojného vozidla za vozidlo kategérie Lle, L2e,
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, ktoré nie je vybavené brzdou, nemdZe prevysSit 50 % prevadzkovej
hmotnosti tazného vozidla. NajvacSia technicky pripustna hmotnost pripojného vozidla za vozidlo
kategorie Lle, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e vybaveného najazdovou brzdou nemédze prevysit
prevadzkovu hmotnost tazného vozidla.

(3) Vzdialenost napravy alebo osi kolies pripojného vozidla za vozidlo kategorie Lle, L2e, L3e,
L4e, L5e, L6e, L7e nemdZe presiahnut razvor kolies tazného vozidla.

(4) Motorové vozidlo, jazdné suprava skladajuca sa z motorového vozidla spojeného s privesom
alebo jazdnad suprava skladajuca sa z motorového vozidla spojeného s navesom, ktoré sa
pohybujd, musia byt schopné otocit' sa vo vymedzenom kruhu, ktory ma vonkajsi polomer 12,50 m
a vnutorny polomer 5,30 m.

(5) Hmotnost pripadajica na hnaciu napravu alebo hnacie napravy vozidla nemdéze klesnut pod
25 % celkovej hmotnosti nalozeného vozidla. Celkova hmotnost nalozeného motorového vozidla
alebo tahaca neméze byt mensia ako 35 % z celkovej hmotnosti jazdnej sUpravy tahaca s navesom
alebo motorového vozidla s privesom.

(6) Hmotnost' pripadajuca na riadenu napravu alebo napravy motorového vozidla kategorie N
alebo kibového autobusu (merané pri stati na vodorovnej ceste) neméze klesnat pod 20 %
okamzitej hmotnosti a pri ostatnych autobusoch okrem triedy | a triedy A pod 25 % okamZitej
hmotnosti.

(7) Pri vozidlach kategérie M, N, Oa L v prevadzke v cestnej premavke sa pripuasta
nerovnomernost’ rozloZzenia okamzitej hmotnosti vozidla na kolesa jednotlivych naprav medzi
pravou a lavou polovicou, ak to dovoluje Unosnost pneumatiky, najviac vSak 40 % hmotnosti
pripadajlucej na napravu pri zataZzeni napravy 85 % a viac z najvacSieho technicky pripustného
alebo povoleného zataZenia n4pravy, podla toho, ktoré je niZSie. Tato hodnota mbZe byt
prekrocena, ak vyrobca urcil pre vozidlo a jeho urcitd hmotnost rozpéatie pripustnych poléh taZziska
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nakladu a uvedie tieto Udaje v navode pre prevadzkovatela vozidla.

(8) Za vozidlo kategérie M a N mozno zapojit len také nebrzdené pripojné vozidlo kategérie O,
ktorého hmotnost nepresiahne najvacsiu technicky pripustn hmotnost pripojného vozidla uréena
vyrobcom tazného vozidla, najviac vSak 0,75 t. Za vozidlo kategérie M mozno zapojit len také
brzdené pripojné vozidlo kategérie O, ktorého hmotnost nepresiahne najvacsiu technicky
pripustn hmotnost pripojného vozidla uréend vyrobcom tazného vozidla, najviac vSak 3,50 t.

(9) Ak autobus stoji, musi sa na zemi dat’ urobit &iara pozdiz vertikalnej roviny dotykajtcej sa
strany vozidla, ktora je obratena smerom von z kruhu. Pri kibovom autobuse musia byt obidve
jeho pevné cCasti s touto rovinou rovnobezné. Ak sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do
kruhovej oblasti popisanej v odseku 3, Ziadna jeho Cast nemobZe vycCnievat z vertikalnej roviny
o viac ako 0,60 m.

(10) Prostredné vozidlo jazdnej sUpravy musi mat vysSiu alebo rovnakd okamzitid hmotnost ako
posledné vozidlo jazdnej supravy.

(11) Naklad na vozidle alebo jazdnej sUprave musi byt riadne rozloZzeny vzhladom na zatazenie
naprav a riadne upevneny proti pohybu upeviovacimi prostriedkami¢) v riadnom technickom stave
alebo inymi vhodnymi upeviovacimi prostriedkami v riadnom technickom stave; ak su na
upevnenie nakladu pouZité viazacie prostriedky,’) upevnenie sa vykona dostatocnym poctom
upevinovacich prostriedkov.?)

(12) Pri vozidlach kategérie T a PS nembze byt hmotnost pripadajuica na riadend napravu,
merané pri stati na vodorovnej ceste, menSia ako 20 % okamzitej hmotnosti vozidla. Pri vozidlach
kategérie T sa pripUsta nizSia hmotnost pripadajica na riadend napravu po namontovani
nadstavby, pracovného stroja neseného alebo tahaného vymenitelného zariadenia pri si€asnom
znizeni rychlosti na 20 km - h, priCom hmotnost pripadajdca na riadend napravu nemédze byt
mensia ako

a) 19 % pri traktoroch s okamzitou hmotnostou najviac 4,50 t,

b) 18 % pri traktoroch s okamzitou hmotnostou prevySujicou 4,50 t.

(13) Pri vozidlach kategorie T, R, Sa PS sa pripasta nerovnomernost rozlozenia okamzitej
hmotnosti vozidla na kolesa jednotlivych naprav medzi pravou a lavou polovicou, ak to dovoluje
unosnost pneumatik,

a) pri vozidlach kategorie T a R najviac 15 % hmotnosti pripadajlcej na napravu,
b) pri vozidlach kategérie PS a S najviac 20 % hmotnosti pripadajlcej na napravu,

c) pri vozidlach kategérie T po namontovani nadstavby, pracovného stroja neseného alebo
tahaného vymenitelného stroja najviac 20 % hmotnosti pripadajlcej na napravu.

(14) Pri vozidlach kategoérie T a C pri zapojeni nebrzdeného vozidla kategérie R1, R2 a S1 sucet
najvacsej technicky pripustnej hmotnosti pripadajicej na vsetky napravy nemdze prevysit
hmotnost uréenl vyrobcom, av3ak najviac 3,50 t pri siasnom zniZeni rychlosti na 20 km - h-=.
Brzdovym zariadenim najazdového typu mézu byt vybavené vozidla kategorie R a S, ktorych sucet
najvacsej technicky pripustnej hmotnosti pripadajucej na vSetky napravy je najviac 8,0 t pri
sucasnom znizeni rychlosti na 30 km - h, ak brzdy nepbsobia na vSetky kolesa a pri su¢asnom
zniZzeni rychlosti na 40 km - h?, ak brzdy pésobia na v3etky kolesi. Také vozidla kategorie R
a S mozno pripojit len k taznému vozidlu, ktorého prevadzkova hmotnost sa rovna alebo prevysSuje
najvacsiu technicky pripustnu celkovd hmotnost pripojného vozidla.
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§11
Zapojenie vozidiel do jazdnych suprav a podmienky ich prevadzky
[k 8 44 ods. 11 pism. b) zdkona]

(1) Pri zapojeni vozidiel do jazdnej supravy z hladiska hmotnosti a rozmerov musia byt dodrzané
podmienky podla § 10. Spéjacie zariadenia sa musia vzajomne zapojit podla navodu a pokynov
vyrobcu vozidla alebo vyrobcu spajacieho zariadenia. Spajacie zariadenia musia zabezpecit
vzajomnu kompatibilitu pri spajani vozidiel do jazdnej sUpravy a musia zabezpecit bezpecné
vzajomné zapojenie vozidiel za vSetkych podmienok prevadzky vozidla.

(2) Do jazdnej supravy s taznym vozidlom kategérie M1 a N1 mdze byt zapojené pripojné vozidlo
kategérie O1 alebo O2 s najvacSou pripustnou Sirkou vyhovujucou podmienke, aby bod cinnej
svietiacej plochy predného obrysového svietidla tazného vozidla, ktory je najblizSi rovine
vymedzujucej najvacsiu Sirku pripojného vozidla, nie je dalej ako 400 mm od tejto roviny, merané
na kazdej strane supravy vozidiel zapojenych do stpravy v pozdiznej osi.

(3) Zapojenie vozidiel do jazdnych sudprav, okrem tahania privesov kategorie O1 a 02
s najazdovou brzdou, z hladiska ABS je mozZzné v tychto kombinaciach: tazné vozidlo

a) s ABS a pripojné vozidlo s ABS,
b) bez ABS a pripojné vozidlo bez ABS,

c) bez ABS a pripojné vozidlo s ABS pod podmienkou, Ze tazné vozidlo je vybavené zariadenim
umoznujdcim napojit a kontrolovat bezchybnt funkciu ABS pripojného vozidla.

(4) Vozidla kateg6rie R nemdzu byt zapojené do jazdnej supravy s vozidlom inym ako kategorie T
a C; to neplati, ak pri schvaleni vozidla je urcené inak a je to uvedené v osvedCeni o evidencii Casti
Il.

(5) Za vozidlo kategorie PS nemdze byt zapojené ziadne pripojné vozidlo, ak pri schvaleni vozidla
nie je urcené inak, najmé& pri preprave Zacieho adaptéra za obilnym kombajnom alebo zberacou
mléatackou.

(6) Vozidla kategdrie S nem6zu byt zapojené do jazdnej sUpravy s vozidlom inym ako kategérie T
acC.

(7) Ak zatazenie oka oja privesu v bode spojenia prevySuje 50 kg, pri privese so stredovou
napravou, ktory je rovnomerne naloZzeny na najvacSiu technicky pripustnd celkovd hmotnost,
musi byt oje privesu vybavené vySkovo nastavitelnym podpernym zariadenim.

§12

Karosérie vozidiel
[k 8 44 ods. 11 pism. c) zdkona]

(1) Pri preprave nakladu, ktory nemozno upevnit a ktory posunom pri nahlom prudkom
zabrzdeni alebo naraze méze ohrozit bezpe&nost osdb v kabine vodi€a, najma pri preprave stipov
alebo tycového materialu, klad, rar okrem doskového alebo hranovaného reziva, musi byt vozidlo
skonstruované a vybavené tak, aby vozidlo alebo jeho ochranné zariadenie spifalo tieto technické
poziadavky:

a) udrzat rovnomerne rozlozenu silu zodpovedajucu 7 850 N kazdej aj zacatej tone nakladu
vozidla,

b) zabranit aspon v rozsahu celej Sirky a celej vySky kabiny vodi€a posunu nékladu vozidla
smerom ku kabine.
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(2) Botné steny a Celné steny vozidiel kategérie N2, N3, O3 a O4 prvykrat prihldsené do
evidencie vozidiel od 1. jala 2010 musia spifat technické poZiadavky z hladiska zabezpe&enia
nakladu v cestnej premavke podla technickej normy®) alebo inej obdobnej technickej Specifikacie
s porovnatelnymi alebo prisnejSimi poziadavkami; to plati aj pre Casti stien, ktoré su ich sucastou,
najma dvere, bocnice, rolety, zdvihacie Celd, paletové dorazy.

(3) Pri preprave tyCoveého alebo rurkového Zelezného materialu sa musi pouZit na vnutornej
strane Cela nakladného priestoru vozidla alebo na ochranné zariadenie ocelovy plech s najmensou
hrabkou 5 mm.

(4) Vozidla kategorie N2, N3, O3 a O4 s valnikovou konsStrukciou prvykrat prihlasené do
evidencie vozidiel od 1. jula 2010 a vozidla kategorie N2, N3, O3 a 04 so skrifnovou konStrukciou
prvykrat prihlasené do evidencie vozidiel od 1. januara 2019 musia z hladiska zabezpecenia
nakladu v cestnej preméavke spifat technické poZziadavky vybavenia najmenej s po&tom viazacich
bodov podla technickej normye) alebo inej obdobnej technickej Specifikacie s porovnatelnymi alebo
prisnejSimi poziadavkami; to neplati pre vozidla konStruované a urcené vyluéne na prepravu
sypkych materialov alebo na prepravu osobitného tovaru s osobitnymi poZiadavkami na
bezpe€nost.

(5) Na prepravu nebezpeCnych veci moZzno pouZit len vozidlo, ktoré je schvalené na taku
prepravu podla predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie Organizacie Spojenych narodov (dalej
len ,predpis Eurdpskej hospodarskej komisie*)) €. 105 alebo podla osobitného predpisu)
ucinného do 31. oktébra 2014; vozidla prihlasené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike
musia mat tato skutocnost’ uvedenu v osvedCeni o evidencii Casti Il.

(6) Vozidlo kategorie N s nedelenou skrifiovou karosériou pri preprave nakladu, ktory mdze
poCas prevadzky vozidla v cestnej premavke ohrozit vodi¢a alebo prepravovanych cestujdcich,
musi byt za poslednym radom sedadiel vybavené prieCkovym systémom, ktory oddeluje priestor
pre vodi€a a cestujucich od loZzného priestoru. Pri vozidlach s uzavretym loZznym priestorom,
vybavenych v stenach a vo dverach oknami, méZzu byt okna zasklené bezpecnostnym zasklievacim
materidlom podla predpisu Eurépskej hospodarskej komisie €. 43. Tieto okna musia byt zo strany
lozného priestoru, okrem zasklenia v zadnych dveradch ¢&i na zadnej stene, chranené proti
nahodnému poskodeniu prepravovanym nakladom schvalenou bezpecnostnou féliou alebo tuhou
a pevnou zabranou, napriklad mrezami s najva¢Simi rozmermi otvorov 50 mm x 50 mm. InStalacia
takej zdbrany nemusi byt na posuvnych dverach vozidla, ak to konStrukéné rieSenie vozidla
nedovoluje.

(7) Prieckovy systém na ochranu oséb pred nebezpecenstvom vyplyvajdcim z posunu batoziny
do priestoru pre vodiCa a cestujucich pri ¢elnom naraze vo vozidle kategérie M1, prihlasenom do
evidencie vozidiel od 1. jula 2010, musi spifat poZiadavky podla predpisu Eurépskej hospodarskej
komisie €. 126.

(8) Na vozidlach kategérie M1 s najvacSou technicky pripustnou celkovou hmotnostou
neprevySujuicou 3,5 t a na vozidlach kategérie N1, ktoré sU uvedené do prevadzky v cestnej
premavke od 25. maja 2007, sa mdzu pouzivat len také systémy celnej ochrany, ktoré su
schvalené podla osobitného predpisu??) alebo su schvalené podla predchadzajuceho osobitného
predpisu) a oznacené prislusnou znackou typového schvalenia.

(9) Karoséria motorového vozidla a kabina vodi€a musia mat pri ¢elnom skle dve clony alebo
rolety proti sinku, z ktorych jedna musi byt pred vodicom. MéZe sa pouZit aj jedna zlGc¢ena clona
proti sinku, ak v plnom rozsahu funkéne nahradi pouzitie dvoch samostatnych clén proti sinku.
Bocné skla kabiny vodic¢a vozidla kategorie M2 a M3 musia byt vybavené clonami alebo roletami
proti sinku.
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(10) Vozidlo kategorie N, O a R s valnikovou, skrifiovou alebo sklapacou karosériou musi mat
odistenie a zaistenie, otvaranie a uzatvaranie bocnic, zadnych Cciel alebo dvier aich sklapanie
umoznené tak, ze akakolvek ruéna manipuldcia s nimi je lahka. Vozidlo so sklapacou karosériou
mobze mat otvaranie a zatvaranie zadného Cela a bocnic automatické alebo ovladané z miesta
vodi¢a. Sklapacia karoséria musi byt konStrukéne vybavena tak, Ze je zabezpelena proti
samovolnému pohybu. Bocnica musi byt konStrukéne vyhotovena tak, Ze je zabezpeCenda proti
samovolnému otvaraniu a odolna proti bocnym deforméaciam spdsobujdcim zmenu vonkajSieho
obrysu vozidla. Pri ru¢nej manipuléacii so zadnym celom alebo s bo€nicou nemdéze ovladacia sila
v ktorejkolvek polohe prevySovat 245 N.

(11) Vozidlo kategdrie N2 a N3 so sklapacou karosériou musi mat priestor medzi kabinou vodica
a korbou chraneny ochrannym zariadenim; vozidlo kategérie N3, urCené najma na pracu pod
rypadlom a na nakladanie kamernov, musi mat chranenu aj kabinu vodi¢a. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na vozidlo, ktoré ma v tomto priestore umiestnené zariadenie na zdvihanie bremena.

(12) Ak sa na vozidlach kategérie N2, N3, O3 a O4 prepravuju normalizované kontajnery alebo
podobné naklady, horizontalna vzdialenost medzi zadnym koncom kontajnera alebo tohto nakladu
a zadnou Castou zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu neméze presiahnut 400 mm.

(13) Vozidlo vybavené spajacim zariadenim s odnimatelnou spojovacou gulfou (ISO 50) triedy
A50-X bez pouZitia Specialnych nastrojov musi mat tato gulu odnatd, ak nie je vyuzita na spojenie
s pripojnym vozidlom alebo s inym zariadenim, najma s nosi¢om bicyklov.

(14) Vstupné dvere vozidiel kategérie N a O so skrifiovou karosériou musia byt vybavené pevnym
zariadenim alebo odnimatelnym zariadenim pre bezpe¢ny a pohodiny nastup a vystup do takej
skrifiovej nadstavby.

(15) Vozidla uréené na prepravu Zivych zvierat musia spinat, s prihliadnutim na druh
prepravovanych zvierat, podmienky prepravy zvierat ustanovené osobitnym predpisom.i4)

(16) lzotermické vozidlo uréené na prepravu skazitelnych potravin musi spifat technické
poziadavky podla osobitného predpisu.zs)

(17) Specialne vozidlo sanitné s typom karosérie SC) musi spifiat
a) technické poziadavky podla osobitného predpisu??) a

b) technické poziadavky pre priestor pre pacienta vo vozidlach zachrannej zdravotnej sluzby:s)
okrem zoznamu vybavenia; uvedené plati pre vozidla prvykrat prihlasené do evidencie vozidiel
od 29. oktébra 2012.

(18) Specialne vozidlo pohrebné s typom karosérie SD) musi spifat aj technické poZiadavky
podla osobitného predpisu.®) Vozidlo musi byt vybavené uUchytmi na upevnenie rakvy alebo
transportnych vakov.

(19) Néakladné vozidlo 3pecidlne na odvoz odpadu musi spifat technické poZiadavky na
bezpecCnost vozidiel na odvoz odpadu a prislichajuce vyklapacie zariadenia podla technickej
normyz) alebo inej obdobnej technickej Specifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi
poZiadavkami.

(20) Vozidlo kategérie M2 a M3, ktoré je prihlasené do evidencie vozidiel, musi byt na lahko
pristupnom mieste vybavené odpojovacom akumulatora.
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§13

Vyhlad z miesta vodiCa a spatné zrkadla
[k 8 44 ods. 11 pism. d) zakona]

(1) Za vSetkych prevadzkovych podmienok a poveternostnych podmienok musi byt zabezpeceny
vyhlad z miesta vodica.

(2) Na zasklené plochy vozidla moZzno pripeviiovat félie, ktoré su schvéalené a oznacené
schvalovacou znackou.

(3) Doplnkové prislusenstvo a vybava na zasklené plochy vozidiel, najma félie, nalepky alebo
ténovanie skiel, musia spifiat tieto technické poziadavky:

a) zatemnovaci pas urceny pre celné sklo vozidla musi byt umiestneny mimo skasobnej oblasti ,,A“
¢elného skla ustanovenej v bode 2.2. prilohy 21 predpisu Eurépskej hospodarskej komisie ¢. 43
tak, aby sa zabezpecila ochrana proti oslneniu s plynulym prechodom zo 75 % na najmenej
40 % priepustnosti svetla vratane skla alebo bez plynulého prechodu najmenej 50 %
priepustnosti svetla vratane skla; zatemnovaci pas moéze zasahovat najviac 100 mm od
vrchného okraja ¢elného skla po celej jeho Sirke a neméze pohlcovat farbu navestnych svetiel
a svetelnych signalov,

b) reklamné félie a félie proti sine€nému Ziareniu a ténovanie skiel na vozidlach kategérie M1 a N1
mozno pouZzit na zadné bocné skla a na zadné sklo,

c) reklamné félie a félie proti slne€nému ziareniu a ténovanie skiel na vozidlach kategorie M2
a M3 mozno pouzit na bocné skla, ktoré sa urcené na vyhlad z miest pre cestujdcich, okrem
skiel dveri, ktoré su urCené na vyhlad z miesta vodiCa, a na zadné sklo; musia umoznit
najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditelnost aj do vozidla,

d) reklamné félie a félie proti slneCnému Ziareniu a ténovanie skiel na inych vozidlach, ako su
uvedené v pismenach b) a c), mozno pouzit na bocné skla, ktoré s urené na vyhlad z miest
pre cestujucich, okrem skiel dveri, ktoré su urcené na vyhlad z miesta vodic¢a, a na zadné sklo,

e) bezpeCnostné félie na ochranu proti prerazeniu skla mozno pouzit na zasklenych plochach
vozidiel kategdrie M1 a N okrem &elného skla.

(4) Umiestnenie fdlii, dodatocné tonovanie skiel a vykonavanie Uprav zasklenych pléch, ktoré
maju za nasledok znizenie priepustnosti svetla, nie je povolené na ¢elnom skle a na prednych
boénych sklach vozidla na strane vodica a jeho spolujazdca okrem zatemnovacieho pasu podla
odseku 3 pism. a) a okrem pouzitia bezpe€nostnych folii podla odseku 3 pism. e).

(5) Upravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré maji za nasledok zniZzenie svetelnej priepustnosti,
mozZzno vykonavat len pri dodrZzani podmienok podla predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie €.
43. Upravy a opravy zasklenia vozidiel moZzno vykonavat len mimo skasobnej oblasti ,A“ &elného
skla ustanovenej v bode 2.2. prilohy 21 predpisu Eurépskej hospodarskej komisie ¢&. 43.
Technolégiou Upravy aopravy zasklenych pléch vozidiel musi sa zabezpecit, aby sklo
v opravovanom mieste nemenilo farbu predmetov, navestnych svetiel a svetelnych signéalov.

(6) Motorové vozidlo musi byt vybavené vonkajSimi spatnymi zrkadlami alebo inym zariadenim,
ktoré zabezpeci nepriamy vyhlad z vozidla na sledovanie cesty za vozidlom a vedla seba na kazdej
strane vozidla. Ak pripojné vozidlo svojimi rozmermi po pripojeni k taznému vozidlu neumoznuje
vodiCovi riadny vyhlad z miesta vodi¢a vonkajSimi spatnymi zrkadlami, musi byt tazné vozidlo

vybavené doplnkovymi spatnymi zrkadlami s vaésim vysunutim alebo inym zariadenim, ktoré
zabezpedi riadny vyhlad.
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§14

Kolesa, pneumatiky a snehové retaze
[k 8 44 ods. 11 pism. e) zdkona]

(1) Na vozidle sa m6zu pouzivat len typovo schvalené alebo homologizované pneumatiky urcené
vyrobcom vozidla v sulade s urenim vyrobcu pneumatik, ktoré sU zapisané v osvedceni
o evidencii Cast Il alebo v technickom osvedceni vozidla.

(2) Schvéalené alebo homologizované pneumatiky podla odseku 1 nemusia byt pouzité pre vozidla

a) kateg6rii Lle, L2e a L6e s najvacSou technicky pripustnou celkovou hmotnostou vozidla
rovnajucou sa alebo menSou 150 kg, v ktorych je pripustné pouzit pneumatiky so Sirkou
prierezu pneumatiky mensou nanajvys rovnajdcou sa 67 mm,

b) kategorie Ta,

c) kategoérie Ra,

>

kategorie Sa,

D
—

kategorie PS, ktorych najvacsia rychlost vozidla neprevySuje 40 km - h-,

(3) Okrem vyrobcom vozidla urcenych pneumatik, pneumatiky musia byt zvolené tak, aby ich
konStrukcia, vyhotovenie, rozmery a hustenie zodpovedali podmienkam prevadzky, najma
najvacsej technicky pripustnej hmotnosti vozidla (technicky pripustnym hmotnostiam
pripadajucim na napravy) a jeho najvacSej konstrukcnej rychlosti urcenej vyrobcom vozidla a aby
pritom dosahovali ¢o najvacsiu Zivotnost a hospodarnost prevadzky vozidla. Ako ndhradné koleso
moze byt pouzité aj koleso s pneumatikou na nudzovy dojazd alebo s nahradnou pneumatikou na
doCasné pouzitie, ktorej konStrukcia a rozmer su odliSné od pneumatiky na normalne pouzitie
a na tento Ucel je uréena vyrobcom vozidla a vyrobcom pneumatiky.

(4) Priestor, v ktorom sa koleso otaca, musi byt taky, aby v ramci obmedzenia daného zavesenim
a riadenim, ktoré je uréené vyrobcom vozidla, umozZnil neobmedzeny pohyb pri pouZiti najvacsej
pripustnej velkosti pneumatik a $irky réafika vzhladom na najmensiu a najvacsiu hibku zalisu
disku a taktiez aj pri pouziti snehovych retazi alebo obdobnych zariadeni.

(5) Na vozidle nemézu byt, okrem nddzového dojazdu a pri motocykloch s postrannym vozikom
kategorie L4e, su€asne pouzité pneumatiky réznych rozmerov a konstrukcii, ak pri schvaleni nie je
urCené inak. Na jednej naprave musia byt pouZité len zhodné pneumatiky. KonStrukciou
pneumatiky sa rozumie konStrukcia diagonalna (BIAS-PLY), radialna (PLY) azmieSana (BIAS
BELTED). Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovhakym rozmerom, konsStrukciou,
kategOriou pouzitia, nazvom vyrobcu, obchodnou znackou, indexom nosnosti, kategériou rychlosti
a prierezom. Kategdriou pouZitia sa rozumie

a) normalna cestnd pneumatika,

b) pneumatika na jazdu na snehu oznafena horskym symbolom (symbol horského Stitu so
snehovou vlo€kou alebo symbolom snehovej vlo€ky v horskom Stite s tromi vrcholmi); oznacenie
horského symbolu je definované v prilohe €. 7 predpisu Europskej hospodarskej komisie ¢. 117,

c) pneumatika s vylepSenymi trakénymi vlastnostami v blate alebo Cerstvom alebo roztopenom
snehu s oznacenim ,M+S* alebo ,M.S* alebo ,M&S*,

d) Specialna pneumatika

1. pneumatika na Specialne pouZitie, najma na zmieSané pouZzitie na cestu a mimo nej alebo na
iné Specialne ucely s oznacenim ,MPT“, ET“, ,ML"“ alebo ,POR" definované v predpise
Europskej hospodarskej komisie ¢. 117,

2. pneumatika s obmedzenou rychlostou,
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3. pneumatika pre niektoré stavebné stroje a polnohospodarske stroje s oznacenim ,IND*, ,R-4"
alebo ,F-3“,

e) nadhradné pneumatiky na docasné pouZitie.

(6) Pneumatiky musia byt vzdy riadne nahustené na tlak predpisany vyrobcom vozidla, avSak
nemoOze byt prekrocené hustenie urcené vyrobcom pneumatik. Pri vozidlach kategérie M1 a N1 pri
tahani pripojného vozidla, z dévodu pridavného zataZzenia zadnej napravy, je potrebné zvysit' tlak
v zadnych pneumatikach najmenej o 20 kPa (0,2 bar) nad odporu¢and hodnotu tlaku pneumatiky,
ak vyrobca vozidla neurcil inak. Pri zdvojenej montézZi kolies musia byt na hustenie vnutornej
pneumatiky ventily usporiadané a kolesa vyhotovené tak, aby sa tlak v pneumatike dal lahko
upravit alebo merat zo strany vonkajSieho kolesa bez demontaZe kolies alebo inej narocnej
manipulacie.

(7) Nosnost pneumatik vratane nahradnej pneumatiky, ak je stcastou vybavy, musi sa pri

a) vozidle vybavenom zhodnymi pneumatikami na vSetkych napravach v jednoduchom
usporiadani rovnat najmenej polovici najvacSej technicky pripustnej celkovej hmotnosti
pripadajucej na najviac zatazenu napravu podla konsStrukcie vozidla urcenej vyrobcom vozidla,

b) vozidle vybavenom zhodnymi pneumatikami v ramci jednotlivych néprav v jednoduchom
usporiadani najmenej rovnat polovici najvacsej technicky pripustnej hmotnosti pre prislusnu
napravu urcenej vyrobcom vozidla; pri pneumatikach tried C2 a C3 moZzno zohladnit zmenu
nosnosti v zavislosti od rychlosti pneumatiky ustanovenu predpisom Eurdpskej hospodarskej
komisie €. 54,

c) vozidlach kategorie M1, N1, O1 a O2 vybavenych pneumatikami homologizovanymi podla
predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie €. 30 v zdvojenom usporiadani (dvojmontazi)
najmenej rovnat 0,27 nasobku najvacsej technicky pripustnej hmotnosti pre prislusni napravu
urcenej vyrobcom vozidla,

d) vozidlach kategorie M2, M3, N, O3 a O4 vybavenych pneumatikami homologizovanymi podla
predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie ¢. 54 v zdvojenom usporiadani (dvojmontaZi)
najmenej rovnat 0,25 nasobku najvacsej technicky pripustnej hmotnosti pre prislusnl napravu
urcenej vyrobcom vozidla,

e) vozidlach kategorie L, ak je naprava vybavena

1. len jednou pneumatikou, najmenej rovnat najvacSej technicky pripustnej hmotnosti
pripadajucej na prisluSnd napravu urcenej vyrobcom vozidla,

2. dvoma pneumatikami v jednoduchom usporiadani, najmenej rovnat polovici najvacsej
technicky pripustnej hmotnosti pripadajucej na prisluSnd napravu urcenej vyrobcom
vozidla,

3. dvoma pneumatikami v zdvojenom usporiadani (dvojmontazi), najmenej rovnat
0,54-nasobku najvacsej technicky pripustnej hmotnosti pripadajldcej na prislusnd napravu
urcenej vyrobcom vozidla,

4. dvoma subormi pneumatik v zdvojenom usporiadani (dvojmontazi), najmenej rovnat
0,27-nasobku najvacsej technicky pripustnej hmotnosti pripadajdcej na prislusnd napravu
urcenej vyrobcom vozidla,

f) vozidlach kategérie T, Ra S

1. vybavenych dvoma subormi pneumatik v zdvojenom usporiadani (dvojmontazi), najmenej
rovnat 0,285-nasobku najvacSej technicky pripustnej hmotnosti pre prislusnd napravu
urcenej vyrobcom vozidla,

2. vybavenych dvoma subormi pneumatik v strojenom usporiadani (trojmontazi), najmenej
rovnat 0,2-nasobku najvacsej technicky pripustnej hmotnosti pre prisluSnd napravu urcenej
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vyrobcom vozidla.

(8) Symbol kategérie rychlosti kazdej pneumatiky musi byt prinajmensom zhodny s najvacsou
konstrukénou rychlostou vozidla. Pri pneumatikach triedy C1 s kateg6riami rychlosti V, W, Y, Z je
pri zvySeni rychlosti nutné zohladnit zavislost od nosnosti pneumatiky podla predpisu Eurdpskej
hospodarskej komisie €. 30. Ak sa pouZiju pneumatiky oznaCené horskym symbolom s nizSou
kategdriou rychlosti, ako je najvacSia konstrukéna rychlost vozidla, najmenej vSak kategorie
rychlosti zodpovedajudcej rychlosti 160 km - ht a pri vozidlach kategdrie L najmenej kategorie
rychlosti zodpovedajucej rychlosti 130 km - h-, je nutné na tdato skuto¢nost upozornit dodatkovym
oznacenim formou nalepky alebo stitku. Udaj na nalepke musi obsahovat najvacsiu pripustnd
rychlost pneumatik na jazdu na snehu oznac¢enu horskym symbolom namontovanych na vozidle,
ktord poCas prevadzky vozidla v cestnej premavke nemdze byt prekroCena. Nalepka musi byt
umiestnend v zornom poli vodi€a. Upozornenie formou nalepky moéze byt nahradené zariadenim
trvale nainstalovanym vo vozidle, najméa palubnym pocitatom. ZniZenie kategérie rychlosti nie je
dovolené pri pouziti pneumatik s vylepSenymi trakénymi vlastnostami pri jazde na snehu
s oznacenim ,M+S*, ,M.S.“ alebo ,M & S*, avSak bez oznacenia horskym symbolom.

(9) Na znizenu najvacSiu pripustna rychlost pneumatik je dodatkovym oznafenim potrebné
upozornit vodiCa aj pri pouziti profesionalnych terénnych pneumatik s oznacenim ,,POR*, ktorych
kategdria rychlosti je niZSia, ako je najvacsSia konstruk¢na rychlost vozidla.

(10) Pneumatiky nemdzu mat na svojom vonkajSom obvode, najma v oblasti behdna, boc€nice
a patky, trhliny ani po$kodenia, ktoré obnaZuju kordov( kostru alebo ju narusaju. Hibka
hlavnych drazok neméze byt mensia ako

a) 1 mm na vozidlach kategorie L1e,

b) 1,6 mm na vozidlach ostatnych kategérii a 3 mm, ak osobitny predpis2) pre vozidl4 kategérie M
a N ustanovuje povinnost pouzit v cestnej premavke vozidlo vybavené zimnymi pneumatikami.

(11) Hlavné drazky podla odseku 10 su Siroké drazky v stredovej Casti povrchu dezénu, ktory
pokryva priblizne tri Stvrtiny Sirky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.

(12) Vzajomny rozdiel vonkajSich priemerov jednotlivych pneumatik na rovnakej naprave alebo

na zdvojenej montazi pri nezatazenom vozidle nemoze byt vacsi ako 1,5 % vonkajSieho priemeru.

(13) Ak sa pre nahradné koleso pouZije pneumatika na normélne pouZitie, musi byt rovnakej
velkosti ako pneumatiky namontované na vozidle, nahustené najmenej na tlak zodpovedajuci
najvacsSiemu predpisanému husteniu pneumatik na vozidle. Koleso s pneumatikou na docasné
pouzitie a pneumatikou na naddzovy dojazd mozZzno pouZit len na vozidlach kategdrie M1 a N1,
pricom uvedené pneumatiky musia byt homologizované podla predpisu Eurépskej hospodarskej
komisie €. 64.

(14) Protektorované pneumatiky mozno pouzit na vozidlach, len ak s homologizované podla

predpisu Eurépskej hospodarskej komisie €. 108 alebo podla predpisu Eurdpskej hospodarskej
komisie €. 109.
(15) Protektorované pneumatiky sa nemézu pouzivat na
a) prednej naprave autobusov tried Il a Il vozidiel kategérie M2 a M3 a
b) motorovych vozidlach na prepravu nebezpeCnych veci ustanovenych v Casti 9 bode 9.1.2

dohody ADR.2)

(16) Pneumatiky homologizované podla predpisu Eurépskej hospodarskej komisie €. 75 urCené
pre vozidla kategérii L2e a L5e mbzu byt namontované aj na vozidla kategorie L6e a L7e.

(17) Pneumatiky pre vozidla kategérie M a N a ich pripojné vozidla mézu byt opravované len
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odborne spbsobom uvedenym v technickej normez) alebo inej obdobnej technickej Specifikacii
tykajucej sa opravy pneumatik, ktora je uplatnitelnd pre opravu pneumatik v ostatnych
kategoriach vozidiel. Na nddzovy dojazd méze byt pneumatika opravena svojpomocne pomocou
schvalenych  pripravkov  aplikovanych  vstreknutim roztoku do pneumatiky alebo
predvulkanizovanymi opravnymi materialmi bez demontaze pneumatiky. VSetky poSkodené miesta
na pneumatike musia byt opravené. Nepripusta sa pouZzit duSu do neopravenej bezduSovej
pneumatiky. Opravené pneumatiky mozno pouzit' len v tej istej alebo nizSej rychlostnej kategorii
a nosnostnej kategérii. Pri zmene kategérii sa musi pévodné oznacenie odstranit a nahradit novym
trvalym oznacenim. AK nemozZno po oprave pouzit pneumatiku ako bezduSovU, musi sa oznacenie
~TUBELESS" na obidvoch boc€niciach pneumatiky odstranit. PripGsta sa pouzitie duSe pri
drobnych prepichoch alebo drobnych poSkodeniach behdna s naslednou stratou tesnosti
bezduSovej pneumatiky.

(18) Drazky dezénu pneumatik urcenych pre vozidla kategorie M2, M3 a N a ich pripojné vozidla
oznadené vyrobcom moézu byt dodatoéne prehibené spésobom predpisanym vyrobcom pneumatik.
Na obidvoch stranach bocnice pneumatiky musi byt vyznaceny symbol

0

s priemerom najmenej 20 mm alebo napis ,REGROOVABLE". Prehlbovanie drazok dezénu
pneumatik vozidiel kategérie M1 je zakazané.

(19) Pouzitie pneumatik s protisklzovymi hrotmi je pre vSetky vozidla, okrem vozidiel zachrannej
sluzby, zakazané.

(20) Snehové retaze alebo iné rovnocenné zariadenia znamenaju zariadenie na zlepSenie prenosu
hnacich sil a smerovej stability, ktoré sa znizené snehom alebo ladom nachadzajicim sa medzi
kolesom a povrchom cesty. Snehové retaze alebo iné rovnocenné zariadenia sa mézu pouzit len na
vozidlach s rozmermi pneumatik uvedenymi v navode na pouZzitie a podla podmienok urcenych
vyrobcom vozidla. Snehové retaze alebo iné rovnocenné zariadenia nemdzu byt poSkodené tak, ze
ovplyvnia ich funkCnost na vozidle. Snehové retaze alebo iné rovnocenné zariadenia sa mozu
pouzivat len na Usekoch, kde je cesta pokryta dostatotnou vrstvou snehu alebo ladu.

§ 15
Zvuk vozidiel a emisie znecistujucich latok
[k 8 44 ods. 11 pism. f) zdkona]

(1) Referentnd hodnota hladiny vonkajSieho zvuku stojaceho vozidla neméze byt v priebehu
prevadzky vozidla v cestnej premavke prekro€ena; to neplati pri pouziti zvukového vystrazného
zariadenia, zvlaStneho zvukového vystrazného znamenia a vystrazného zariadenia pre spatny
chod.

(2) PocCas prevadzky v cestnej premavke musi byt hladina akustického tlaku vozidiel alebo
sUprav s nadstavbami s motormi pouZivanymi na prevadzku zvlaStnych zariadeni trvale alebo
prechodne pripojenych k vozidlu rovnajdca sa alebo menSia ako medzné hodnoty ustanovené pre
prislusnu kategoriu vozidla.

(3) Vozidlo neméze pocas prevadzky v cestnej premavke znecistovat okolie Ginikom oleja, iného
maziva alebo obdobnych latok. Mazané miesta podvozku musia byt chranené technickym
zariadenim proti premazavaniu a proti odkvapom alebo odpadom maziva pocas prevadzky vozidla.

(4) Emisie znecistujudcich latok vo vyfukovych plynoch nemézu prekrocit ustanovené emisné
limity pre danu kategoériu a vyhotovenie vozidla.

(5) Ustanovenia odsekov 1 aZz 4 sa vztahuju aj na vozidla s nadstavbami s motormi pouzivanymi
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na prevadzku zvlastnych zariadeni trvale alebo prechodne pripojenych k vozidlu.

§ 16
Svetelné zariadenia vozidiel
[k 8 44 ods. 11 pism. g) zdkona]

(1) Na vozidlach sa mdéZzu poCas prevadzky v cestnej preméavke pouZivat len svetelné zdroje
a zariadenia v predpisanom pocte a s predpisanou farbou vyzarovaného alebo odrazaného svetla,
ktoré su pre dany druh a kategoriu vozidla predpisané. Svetelné zariadenia na vozidlach musia
spifiat ustanovené technické poZiadavky, podla ktorych musia byt homologizované alebo typovo
schvalené EU.

(2) Iné svetelné zariadenia, ako sU predpisané a povolené pre dany druh a kateg6riu vozidla
v predpisanom pocte a s predpisanou farbou vyzarovaného alebo odraZzaného svetla alebo ktoré su
povolené podla odsekov 3 az 9, nem6zu byt na vozidle umiestnené. Za svetelné zariadenie podla
tohto paragrafu sa nepovazuje

a) zadna tabulka s eviden¢nym c&islom vyZarujlca svetlo pri zapnutom osvetleni vozidlaz+) a

b) systém osvetlenia vnutorného priestoru autobusov vozidiel kategorie M2 a M3 podla predpisu
Eurépskej hospodarskej komisie €. 107.

(3) Na vozidla mozno dodatocne montovat svetelné zariadenia na oznacenie vozidiel taxisluzby,
autoskoly, sanitnych vozidiel, hasi¢skych vozidiel, vozidiel policie a vozidiel hromadnej osobnej
dopravy, najma presvetlené smerové a Ciselné tabule. Na sanitnych vozidlach sa pripasta pouzitie
oznacCenia svetelnym napisom ,AMBULANCIA“ a na hasicskych vozidlach sa pripusta pouzitie
oznacenia svetelnym napisom ,HASICI“ svietiacim dopredu neprerusovanym bielym svetlom alebo
C¢ervenym svetlom, ktoré méze byt v €innosti vyhradne pri pouziti zvlaStnych vystraznych svietidiel.
Na vozidlach Policajného zboru sa priptsta dopredu a dozadu svietiaci napis ,POLICIA“ alebo iny
napis suvisiaci s cestnou premavkou, ktory méze byt v ¢innosti vyhradne pri pouziti zvlastnych
vystraznych svietidiel. Na vozidlach Vojenskej policie a obecnej policie sa pripusta dopredu
a dozadu svietiaci napis sudvisiaci s cestnou premavkou, ktory méze byt v €innosti vyhradne pri
pouziti zvlastnych vystraznych svietidiel. Tieto napisy svietiace dopredu mézu byt vyhotovené aj
zrkadlovo. Montaz je mozna len, ak nebudud vyZzarovat v uhle 15° smerom von od obrysu vozidla
dopredu &ervené svetlo a dozadu biele svetlo okrem napisu ,,AMBULANCIA®, ,HASICI“ a ,POLICIA"
alebo inych napisov suvisiacich s cestnou premavkou.

(4) Zariadenia podla odseku 3 musia byt na vozidle umiestnené tak, aby nenarudsali vyhlad
z miesta vodic¢a ani geometrickd viditelnost ostatnych svetelnych zariadeni a musia vyzarovat
neprerusSované svetlo nepremennej farby.

(5) Ustanovenie odseku 3 neplati pre svetelné zariadenia vyzarujuce svetlo bielej farby urcené na
a) osvetlenie loZznej plochy vozidla,
b) osvetlenie spajacieho zariadenia pre pripojné vozidla,

c) osvetlenie navesu pre zapojenie vozidiel do jazdnych sUprav umiestnené v zadnej Casti tahaca
névesu,

d) osvetlenie privesného naradia na prace vylu¢ne mimo ciest,
e) hladanie (hladaci svetlomet),
f) vykonavanie prace (pracovné svetlomety).

(6) Zariadenia podla odseku 5 nie je pripustné pouzivat za obvyklej cestnej premavky. Ich
¢innost musi byt v zornom poli vodi¢a signalizovana neprerusovane svietiacim oznamovacom.
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(7) Vozidla s Celne nesenym strojom alebo €elne namontovanou vymennou nadstavbou, najmé
€elnou radlicou na odhfnanie snehu zakryvajucou predné osvetlenie vozidla, musia byt vybavené
doplnkovymi stretavacimi svetlometmi, doplnkovymi obrysovymi svietidlami a smerovymi
svietidlami, ktoré s homologizované. Toto osvetlenie musi byt uvedené do €innosti po€as nesenia
stroja alebo pri namontovanej vymennej nadstavbe.

(8) Vozidla, ktoré nie su vybavené vlastnym vonkajSim svetelnym zariadenim, najmé& pracovné
stroje, musia byt pocas prevadzky v cestnej premavke vybavené sUpravou prenosnych svetelnych
zariadeni, najmenej obrysovymi, brzdovymi a smerovymi svietidlami plniacimi technické
poziadavky prislusnej kategérie prevadzkovaného vozidla, s prisluSnym zdrojom elektrického
napatia. Ak su tieto vozidla tahané po cestach, musi byt sUprava svetelnych zariadeni vybavena
prepojovacim kéablom zodpovedajlcej dizky s vidlicou umoZfiujucou prepojenie s taznym vozidlom.
Drziaky tejto supravy musia byt umiestnené tak, 7e po nasadeni sUpravy spifaju technické
poziadavky na umiestnenie svetelnych zariadeni na vozidle prisluSnej kategorie prevadzkovaného
vozidla.

(9) Ak je vozidlo vleCené pomocou osobitného zariadenia, najma pomocou vyslobodzovacieho
podvozka alebo Zeriava, musi byt vzadu vybavené prenosnym svetelnym zariadenim, najmenej
obrysovymi, brzdovymi a smerovymi svietidlami s napojenim na tazné vozidlo pomocou
prepojovacieho kabla zodpovedajuicej dizky. Svetelné zariadenia musia byt umiestnené tak, Ze po
nasadeni suU splnené technické pozZiadavky na umiestnenie svetelnych zariadeni na vozidle
prislusSnej kategorie vle€eného motorového vozidla.

(10) Cinnéa plocha kaZdého svetelného zariadenia neméZe byt v cestnej premavke zakryta; to
neplati pre svetelné zariadenia podla odsekov 3 az 9 a pre svetelné zariadenia schvalené ako
zakryvatelné svetlomety, najma pre stretavacie alebo dialkové svetlomety.

(11) Osvetlenie vozidla musi byt poCas prevadzky v cestnej premavke za vSetkych prevadzkovych
podmienok a poveternostnych podmienok dobre viditelné a nemdze byt zneCistené.

8§17

Rychlost vozidla a zariadenia obmedzujuce rychlost
[k 8 44 ods. 11 pism. h) zdkona]

(1) Pocas prevadzky vozidla v cestnej premavke nembéze byt prekroc¢ena najvacsSia konstrukéna
rychlost vozidla uréena vyrobcom vozidla.

(2) Ak vyrobca vozidla urcil pre vozidlo mimo ciest vySSiu rychlost vozidla, ako je povolené
v cestnej premavke, najméa pre Stvorkolky alebo nosiCe pracovnych adaptérov, potom v cestnej
premavke neméze byt prekrocend rychlost vozidla uvedena v osvedCeni o evidencii Casti |,
v osvedceni o evidencii Casti Il alebo v technickom osvedceni vozidla.

(3) Vozidla kategorie M2, M3, N2 a N3 musia byt vybavené zariadenim obmedzujdcim rychlost
podla osobitného predpisu,?s) ak v nom nie je ustanovené inak. Zariadenie obmedzujidce rychlost
vo vozidle musi byt zaplombované alebo inak zabezpeCené tak, aby sa zabranilo neopravnenej
manipulacii.

(4) Vozidla kategérie Ta a Ca musia byt vyrobené tak, aby ich najvacSia rychlost pocCas
prevadzky v cestnej premavke neprevysSila 40 km - h?; pri vozidlach kategérie T2a, T4.1a, C2a
a C4.1a, ak pomer vysSky taziska traktoraz) meranej od zeme a priemerného najmensieho rozchodu
kolies kazdej napravy presiahne 0,90, potom najvacsia rychlost vozidla nemdze prevysit
30 km - ht,

(5) Vozidla kategoérie Tb, Cb a PS musia byt vybavené zariadenim obmedzujdcim rychlost tak,
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aby rychlost vozidla neprevySila 90 km - h+; to neplati pre vozidla, ktorych konstrukéna rychlost
neprevy$uje 90 km - ht. Zariadenie obmedzujuce rychlost musi spifiat technické poziadavky
ustanovené predpisom Eurépskej hospodarskej komisie €. 89.

(6) Cestné motorové vozidlo musi byt vybavené pocitadlom celkovej prejdenej vzdialenosti.

§18
Vystrazné zariadenia pre spatny chod
[k & 44 ods. 11 pism. i) zakona]

(1) Motorové vozidla s najvacSou technicky pripustnou celkovou hmotnostou prevySujicou 3,5 t
kategérie M a N, ktoré su prihlasené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, musia byt
vybavené doplnkovym zvukovym vystraznym zariadenim umiestnenym v zadnej Casti vozidla, ktoré
pri zaradenom spatnom chode a pri chode motora vydava prerusSované vystrazné zvukové
znamenie. Hladina zvuku tohto zariadenia merana v strednej pozdiznej rovine vozidla vo vyske
1,20 m nad cestou a 2 m za zadnou Castou vozidla musi byt vySSia ako vonkajsi zvuk za zadnou
Castou vozidla pri otaCkach motora zodpovedajucich 3/, otaCok najvacsieho vykonu motora,
najviac vSak 118 dB(A). Frekvencia opakovania (f) prerusovaného zvukového znamenia musi byt
v rozmedzi 2 az 4 Hz a jeho trvanie neméze byt dlhSie ako 0,6 s.

(2) Vystraznym zariadenim podla odseku 1 nemusia byt vybavené vozidla, ktoré su prvykrat
prihlasené do evidencie vozidiel do 31. decembra 1999.

8§19
OznacCovanie vozidiel
[k 8 44 ods. 11 pism. j) zadkona]

(1) Kazdé vozidlo musi byt oznacené vyrobnym Stitkom vyrobcu vozidla; to neplati, ak vozidlu je
podla § 161 a 162 zakona povolena vynimka.

(2) Pri viacstupnovej vyrobe v druhom a dalSich nasledujicich stuprioch vyroby vozidla musi byt
vozidlo oznaCené aj doplnkovym Stitkom obsahujdcim pozadované Udaje, umiestnenym pri
vyrobnom Stitku podla odseku 1.

(3) Vozidla, okrem vozidiel kategérie L, O1, O2, C, R1, R2, S1, musia byt na vhodnom mieste
oznacené predpisanym tlakom v pneumatikach.

(4) Motorové vozidla so vznetovym motorom musia mat na Stitku vyznaCend hodnotu
korigovaného sucinitela absorpcie; to neplati pre vozidla
a) kategorie L,
b) kategdrie PS, ktorych konstrukénd rychlost neprevySuje 40 km - h,
c) ktorym je povolena vynimka podla § 161 a 162 zakona.

(5) Vozidla vybavené spajacim zariadenim musia byt oznafené Stitkom ustanovenym
technickymi pozZziadavkami, podla ktorého je toto spajacie zariadenie homologizované alebo

schvélené; to neplati pre vozidla kategérie S. Pre vozidla kategérie R sa uvedena povinnost
vztahuje len na vozidla prvykrat uvedené do prevadzky v cestnej premavke od 1. jula 2010.

(6) Informativne Stitky umiestnené na vozidle prihlasenom do evidencie vozidiel v Slovenskej
republike, ktoré su potrebné na obsluhu vozidla a cestujucich, ak nie sa v piktogramovom
vyhotoveni, musia byt v Statnom jazyku.

(7) Motorové vozidlo kapotového alebo polokapotového vyhotovenia s najvacSou technicky
pripustnou celkovou hmotnostou prevySujdcou 5,5 t kategérie N musi mat vpredu v zornom poli
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vodi¢a zariadenie na vyznacCenie najvacSej Sirky vozidla alebo sUpravy. Toto zariadenie musi byt
aspon v smere jazdy vozidla poddajné tak, aby sa vychylilo pri poésobeni sily najmenej 45 N na
volny koniec zariadenia.

(8) Motorové vozidla, ktoré pouzivaju vo svojom pohonnom systéme stlaceny zemny plyn, musia
byt v zadnej Casti vozidla povinne oznacené identifikatnym znakom ,CNG"“ podla prilohy €. 6
k predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie ¢. 110; vozidla kategérie M2 a M3 musia byt takym
identifikacnym znakom povinne oznafené aj v prednej Casti vozidla a na vonkajSej strane dveri
vpravo. Toto oznacenie musi byt dobre viditelné pre ostatnych Ucastnikov cestnej premavky.

(9) Motorové vozidla, ktoré pouzivaju vo svojom pohonnom systéme skvapalneny zemny plyn,
musia byt v zadnej Casti vozidla povinne oznacené identifikatnym znakom ,,LNG* podla prilohy €. 7
k predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie ¢. 110; vozidla kategérie M2 a M3 musia byt takym
identifikacnym znakom povinne oznaCené aj v prednej Casti vozidla a na vonkajSej strane dveri
vpravo. Toto oznacenie musi byt dobre viditelné pre ostatnych Ucastnikov cestnej premavky.

(10) Motorové vozidla, ktoré pouzivaji vo svojom pohonnom systéme skvapalneny ropny plyn,
musia byt v zadnej €asti vozidla povinne oznaené identifikatnym znakom ,LPG* podla prilohy
€. 16 k predpisu Eurépskej hospodarskej komisie €. 67; vozidla kategérie M2 a M3 musia byt
takym identifikaénym znakom povinne oznacené aj v prednej Casti vozidla a na vonkajSej strane

dveri vpravo. Toto oznacenie musi byt dobre viditelné pre ostatnych Ucastnikov cestnej premavky.

(11) Motorové vozidla na vodikovy pohon musia byt povinne oznacené identifikacnym znakom
podla osobitného predpisu.2’) Toto oznaCenie musi byt dobre viditelné pre ostatnych Gcastnikov
cestnej premavky.

(12) Dobijatelny zasobnik energie, ktory ma vysoké napétie, musi byt v motorovom vozidle na
elektricky pohon, oznaceny piktogramom v tvare ZItého trojuholnika ohranic¢eného Ciernou farbou
a symbolom blesku cCiernej farby. Tento piktogram sa musi nachadzat tiez na vSetkych krytoch
a batériach, ktoré po odstraneni odkryju zivé Casti vysokonapatovych obvodov.

(13) Motorové vozidla prepravujuce odpad podla osobitného predpisuz®) musia byt oznacené
vpredu avzadu na vozidle kolmo k pozdiZznej rovine dvoma pravouhlymi reflexnymi bielymi
vystraznymi tabulkami z materialu so spatnym odrazom triedy 2,5) so Sirkou 400 mm a vySkou
najmenej 300 mm s ¢iernym pismenom ,A“ s vySkou pismena 200 mm a hriubkou 20 mm. Pri
jazdnych supravach musi byt zadnéa tabulka umiestnena na zadnej strane pripojného vozidla. Toto
oznacenie musi byt dobre viditelné pre ostatnych Gcastnikov cestnej premavky.

(14) lzotermické vozidlo musi byt vybavené certifikanym Stitkom alebo osvedcenim podla
osobitného predpisu.:s)

(15) Vozidla kategorie N s najvacSou technicky pripustnou celkovou hmotnostou prevysSujdcou
7,5 t, okrem navesovych tahacov, musia byt vybavené zadnou oznacovacou tabulkou pre tazké
motorové vozidla podfla predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie €. 70 a vozidla katego6rie O1 az
O3 dlhSie ako 8 m (vratane oja) a vSetky vozidla kategérie O4 musia byt vybavené zadnou
oznacovacou tabulkou pre dlhé vozidla podla predpisu Europskej hospodéarskej komisie €. 70.
Montaz a umiestnenie zadnych oznacovacich tabuliek pre tazké motorové vozidla a dlhé vozidla
musia byt vykonané podfla prilohy €. 15 k predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie ¢. 70. Ak
vozidlo na prepravu kontajnerov alebo vymennych nadstavieb nie je mozné oznacit zadnou
oznacovacou tabulkou pre tazké motorové vozidla alebo zadnou oznacovacou tabulkou pre dihé
vozidla, mb6Ze byt toto oznacenie pri preprave kontajnera alebo vymennej nadstavby umiestnené na
prepravovanom kontajneri alebo vymennej nadstavbe; montdz a umiestnenie tohto oznacenia musi
zostat zachovana.

(16) Vozidla kategérie R musia byt rovnako vybavené zadnou oznacovacou tabulkou pre dihé



134/2018 Z. z. Zbierka zakonov Slovenskej republiky Strana 27

vozidla podla predpisu Eurépskej hospodarskej komisie €. 70 ako vozidla kategérie O podla
odseku 15.

(17) Vozidla kategorie L7e-CU, M, N, O, T, C, R, S a P s najvacSou konStrukénou rychlostou
neprevySujucou 40 km - h-t musia byt vybavené zadnou oznacovacou tabulkou pre pomalé vozidla
a ich pripojné vozidla podla predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie €. 69. MontdZ a umiestnenie
zadnych oznacovacich tabuliek pre pomalé vozidla aich pripojné vozidla musia byt vykonané
podla prilohy €. 15 k predpisu Europskej hospodarskej komisie €. 69.

(18) Vozidla kategérie M, N, O, T, C a R, ktorych Sirka presahuje 2,55 m, pri izotermickych
vozidlach 2,60 m, vozidla vykonavajlce pracu za jazdy alebo poCas statia, vozidla kategorie PS
a S musia byt na prednych a zadnych &elnych plochach €o najblizSie k dolnym a bo¢nym obrysom
vozidla oznacené Specialnym oznacenim s Cervenymi a bielymi pruhmi Sirokymi 70 az 100 mm
a smerujucimi od pozdiznej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmensia plocha tohto
oznagenia musi byt 0,10 m?, pri¢om tato plocha musi mat tvar pravouholnika s dizkou jednej
strany najmenej 0,25 m. Farebné vyhotovenie musi byt z materialu so spatnym odrazom triedy 2.5)
Ak konstrukcia vozidla nedovoluje vyznacenie vystraznych farebnych pruhov na pevnej Casti
vozidla, mdze byt toto oznaCenie umiestnené na odnimatelnych Stitoch pevne pripevnenych na
vozidlo. Ak vozidlo na prepravu kontajnerov alebo vymennych nadstavieb nie je mozné oznacit
vystraznymi farebnymi pruhmi, méze byt toto oznacenie pri preprave kontajnera alebo vymennej
nadstavby umiestnené na prepravovanom kontajneri alebo vymennej nadstavbe. Vozidla kategorie
S mo6zu byt alternativne oznacené podla osobitného predpisu.=?)

(19) Vozidla kategérie PN nesené vzadu musia byt oznacenim podla odseku 18 oznacené na
zadnych celnych plochach ¢o najblizSie k dolnym a boénym obrysom vozidla a vozidla kategorie
PN, ktorych Sirka presahuje obrys tazného vozidla, musia byt takym oznacenim oznacené aj na
prednych ¢&elnych plochach c¢o najblizSie k dolnym a boénym obrysom vozidla; pre vozidla
kategorie PN nesené vpredu plati tato podmienka opacne.

(20) Vozidla vybavené vzadu zdvihacou nakladacou ploSinou (hydraulickym ¢elom) musia byt na
zadnych Celnych plochach ¢o najblizSie k hornym a bo¢nym obrysom zdvihacej nakladacej ploSiny
oznaCené Specialnym oznacenim s €ervenymi a bielymi pruhmi Sirokymi 70 az 100 mm
a smerujucimi od pozdiZznej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmensia plocha tohto
oznadenia musi byt 0,10 mz, pricom tato plocha musi mat tvar pravouholnika s dizkou jednej
strany najmenej 250 mm. Farebné vyhotovenie musi byt z materidlu so spatnym odrazom
triedy 2.5) Specialne oznadenie musi byt prichytené tak, Ze pri sklopeni zdvihacej nakladacej
ploSiny v kazdej polohe Specialne oznacenie je vo zvislej polohe a viditelné zo zadnej strany.

(21) Vozidla kateg6rii L7e, M2, M3, N2, N3, O, T, C, P, R a S musia byt na zadnej Casti karosérie,
a ak to konstrukcia vozidla dovoluje, v lavej polovici oznatené oznacenim s vyznacenou najvysSou
povolenou rychlostou vozidla zaokrdhlenou

a) pri vozidlach s najvacSou konstrukénou rychlostou neprevySujucu 35 km - ht na najblizSie
nizSie celé Cislo,
b) pri ostatnych vozidlach na najblizSie nizSie celé Cislo delitelné piatimi.

(22) Oznacenie podla odseku 21 musi byt vo vyhotoveni kruhu bielej farby, ktory je lemovany
Cervenou farbou s vonkajSim priemerom 190 az 200 mm; Cislice 70 az 80 mm, hribka ciary Cislic
12 az 15 mm. Farba Cislic je €ierna. Oznacenie musi byt z materialu so spatnym odrazom triedy 25)
(Cervena a biela), Cislice su nereflexné. Ak nemozno na vozidlach kategérii L7e, O1, 02, P, R
a S umiestnit’ oznacenie s priemerom 190 az 200 mm, je pripustné pouzit oznacenie s vonkajsim
priemerom 150 mm; potom cislice musia mat 70 az 80 mm, hrudbka Ciary Cislic 11 az 13 mm.
V oznaceni mbéze byt pouzita skratka ,km“. Vozidla kategérie L7e-B1 a L7e-B2 mdzu byt
alternativne oznacené podla osobitného predpisu.=)
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(23) Vozidla kategorie N s najvacSou technicky pripustnou celkovou hmotnostou prevySujdcou
7,50 t a vSetky vozidla kategérie O3 a O4 prihlasené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
musia byt oznacené odrazovym oznacCenim na zvySenie viditelnosti a rozoznatelnosti podla
predpisu Europskej hospodarskej komisie ¢. 104. Montaz a umiestnenie odrazového oznacenia na
zvySenie viditelnosti a rozoznatelnosti musi byt vykonana podla bodov 6.21 predpisu Eurépskej
hospodarskej komisie €. 48 najmenej série zmien 03, pricom na boku mozno pouZit biele alebo zIté
odrazové oznacenie, vzadu cervené alebo ZzIté odrazové oznacenie a pri vozidlach kategorie
O vpredu biele odrazové oznacenie.

(24) Ustanovenie odseku 23 sa vztahuje na vozidla prvykrat prihlasené do evidencie vozidiel od
1. januara 2000.

(25) Oznacenie podla odsekov 15 az 24 musi byt poCas prevadzky v cestnej premavke za
vSetkych prevadzkovych a poveternostnych podmienok dobre viditelné a neméze byt znecdistené.

(26) Vozidla kategorie M2 a M3

a) vo vnutri v blizkosti prednych dveri musia byt oznafené pismenami alebo piktogramami

s vySkou 15 mm a Cislicami s vySkou najmenej 25 mm oznamujucimi najvacsi po€et miest na

sedenie, najvacSi pocet miest na statie a najvacsi pocCet vozikov pre osoby s telesnym
postihnutim,

b) v priestore v blizkosti vodiCov, ktoré je jasne viditelné pre vodiCa, musia byt oznaené
pismenami alebo piktogramami svySkou 10 mm a Cislicami s vySkou najmenej 12 mm
oznamujucimi hmotnost batoziny, ktora sa mbéze prevazat vo vozidle, ak je vozidlo zatazené
najvacsim poctom cestujucich a €lenov osadky, pricom vozidlo neprevySuje najvacsiu technicky
pripustnud celkovd hmotnost vozidla a ani najvacsSie technicky pripustné hmotnosti pripadajuce
na jednotlivé napravy,

Cc) zvnutra aaj zvonku vozidla v blizkosti kazdého nudzového vychodu musia byt oznacené
napisom ,NUDZOVY VYCHOD* alebo ,NUDZOVY VYCHOD - EMERGENCY EXIT“ doplnenym
jednym zo symbolov uvedenych v osobitnom predpise,)

d) priestor pre voziky na prepravu osoby s telesnym postihnutim a prioritné sedadla vyhradené
pre cestujdcich so zniZzenou pohyblivostou musia byt oznacené prislusnym piktogramom
uvedenym v predpise Eurépskej hospodarskej komisie €. 107 viditelnym zvonku na prednej
lavej strane vozidla, ako aj v blizkosti prisluSnych obsluznych dveri a vo vnutri v blizkosti
priestoru pre voziky na prepravu osoby s telesnym postihnutim a prioritnych sedadiel
vyhradenych pre cestujlcich so znizenou pohyblivostou,

e) hasiace pristroje a autolekarnicky, ak s zabezpecené proti odcudzeniu a vandalizmu, najma
umiestnenim vo vnutornej zamykatelnej skrinke alebo za rozbitnym sklom, musia byt jasne
oznacCené, pricom musia byt zabezpecené prostriedky, ktoré umoznia lahky pristup k nim pri
havarijnej situacii,

f) povinne vybavené miestami s bezpeCnostnymi pasmi musia mat kazdé také miesto na sedenie
viditelne oznacené piktogramom podla osobitného predpisu,z?)

g) na prvych miestach za vodiCom maju vyhradené miesto pre vodiaceho psa, ktoré je oznacené
piktogramom vodiaceho psa spolu so zelenym krizom; to neplati pre autobusy pouZzivané
v dialkovej doprave a medzinarodnej autobusovej doprave.

(27) Oznacenie na vozidle neméze

a) prekryvat Gdaje uvadzané vyrobcom alebo zadstupcom vyrobcu vozidla, najméa vyrobny Stitok,
identifikacné &islo vozidla VIN, &islo typového schvélenia alebo typového schvalenia EU, znacky
typového schvalenia, typového schvéalenia EU alebo homologizaéné znacky, ¢islo motora
a prevodovky, udaje o hmotnostiach a iné identifikatory a oznacenia uvadzané na vozidle a na
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jeho komponentoch, systémoch a samostatnych technickych jednotkach,
b) spbsobit’ koréziu kovovych casti vozidla,
¢) mat vplyv na tuhost, prilnavost a farbu nateru.

(28) Dopravné podniky=) mézu oznacit svoje vozidla vlastnym evidencnym c¢islom vozidla, ktoré
moéze byt vyhotovené z reflexného materidlu triedy 2,5 alebo z materialu schvaleného podla
predpisu Eurdpskej hospodéarskej komisie €. 104. VySka znakov neméze byt vy3Sia ako 200 mm.

Vpredu moZno pouzit biele odrazové znacCenie, na boku moZno pouzit biele alebo ZIté odrazové
znacenie a vzadu Cervené alebo ZIté odrazové znacenie.

§ 20
Prevadzka vozidiel s plynovym pohonom

[k 8 44 ods. 11 pism. k) zdkona]
(1) Pocas prevadzky vozidiel s plynovym zariadenim musia byt dodrzané tieto podmienky:
a) pri vzniku poruchy plynového zariadenia
1. musi byt vozidlo ihned odstavené a musia byt vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia,

2. musia byt bezodkladne uzavreté uzatvaracie ventily tlakovych nadob s plynom; uzatvaracie
ventily musia byt uzavreté aj po ukonceni prevadzky vozidla, ak nie suU zaistované
samocinne,

b) v kabine vozidla pri plneni tlakovych nadob s plynom, oSetrovani a udrzbe vozidla je zakdzané
faj€it a manipulovat s otvorenym ohnom; na vozidlach vybavenych nezavislym vykurovanim
musi byt nezavislé vykurovanie mimo prevadzky,

c) obsah plynovych nadob s plynom je povolené vypudstat len do volného priestoru, kde nehrozi
vznietenie vypustaného plynu, alebo do na to uréenych nadob,

d) tlakové naddoby s plynom na vozidle nemdZu byt vystavené pdsobeniu vonkajSich zdrojov tepla.

(2) Za poruchu plynového zariadenia sa povazuje najma
a) unikanie plynu z ktorejkolvek Casti plynového zariadenia a porucha odvetravacieho systému,
b) trvalé vypuastanie plynu poistnymi ventilmi,
¢) trhlina alebo poSkodenie, ktoré by mohlo spdsobit’ unikanie plynu,

d) porucha reduk&ného zariadenia, regulatora tlaku, zmieSavata alebo vstrekovacich ventilov,
tlakomeru, uzatvaracich alebo spatnych ventilov a upevnenia tlakovych nadob s plynom,

e) ak dochadza k prietoku plynu do zmieSavaca alebo vstrekovacich ventilov pri vypnutom motore,

f) prekrocenie pripustnych limitov znecCistujucich latok vo vyfukovych plynoch.

§21

Prevadzka zvlasStnych vozidiel
[k 8 44 ods. 11 pism. I) zakona]

(1) Pocas prevadzky v cestnej premavke musia byt pracovné nastroje zvlaStneho vozidla
prepravované len v schvalenej prepravnej polohe. ZvlaStne vozidlo nemdze byt zdrojom znecistenia
alebo poSkodenia cesty. Jeho zasobniky, pracovné nastroje, najma nakladacia lopata, paletizacné
vidly, musia byt prazdne, teda bez naplne, nakladu, bremena.

(2) Pracovné stroje samohybné alebo traktory v zapojeni s tahanym vymenitelnym strojom,
pracovnym strojom nesenym alebo s vymennou nadstavbou, ktorych celkova Sirka je vacSia ako
2,55 m alebo ktoré nespifaju technické poziadavky z hladiska vonkajsich ostrych hran
a vycnelkov, musia mat poc€as prevadzky v cestnej premavke vzdy v ¢innosti vonkajSie osvetlenie,
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a to aj za neznizenej viditelnosti.

(3) Traktor s €elne nesenym strojom alebo ¢elne namontovanou vymennou nadstavbou
zakryvajucou predné osvetlenie traktora musi byt vybaveny doplnkovymi stretavacimi svetlometmi,
doplnkovymi obrysovymi svietidlami a smerovymi svietidlami, ktoré su homologizované. Toto
osvetlenie musi byt uvedené do Cinnosti poCas nesenia stroja alebo pri namontovanej vymennej
nadstavbe.

(4) Na cestach sa mbzu pouzivat pasové vozidla, len ak sU vybavené gumovymi pasmi alebo
kovovymi pasmi s gumovymi blokmi na dotykovych plochach. Nosné kladky musia byt samostatne
odpruzené a opatrené gumovymi obruc¢ami vysokymi najmenej 40 mm. Gumové bloky alebo
obruc€e nemézu byt tvrdSie ako 70 Shore. PripuUsta sa pouZitie aj inych materialov s ekvivalentnymi
vlastnostami.

(5) Na cestach sa mbZzu pouzivat snezné pasové vozidla najméa snezné rolby, snezné ratraky
a snezné skutre, ak je povrch cesty pokryty dostatocne silnou vrstvou snehu alebo ladu tak, aby
sa zaberové listy pasov nedotykali povrchu cesty.

(6) Pracovné svietidl4, svetlomety a obdobné zariadenia nie je pripustné pouzivat pocas obvyklej
cestnej premavky.

(7) Vozidla, ktoré z hladiska konStrukcie nem6zu byt vybavené vlastnym vonkajSim osvetlenim,
musia byt poCas prevadzky v cestnej premavke vybavené suUpravou prenosnych svetelnych
zariadeni podla § 16 ods. 8.

(8) Pre pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesenég, tahané vymenitelné stroje za traktor
avymenné nadstavby, ktoré nespifiaju predpisané technické poZiadavky, najma z hladiska
vonkajsSich vy€nelkov alebo osvetlenia, mézu byt ustanovené dalSie podmienky, obmedzenia alebo
zakazy prevadzky za znizenej viditelnosti. Tieto podmienky, obmedzenia alebo zakazy su uvedené
v osvedceni o evidencii Casti Il alebo v technickom osved&eni vozidla.

§ 22

Doplnkové prislusenstvo vozidla
[k 8 44 ods. 11 pism. m) zdkona]

(1) Volny koniec antény, ktora je dlhSia ako 1,40 m a pocCas prevadzky v cestnej premavke by
presahovala pbédorysny priemet obrysu vozidla, okrem vysuvnych antén, musi byt pripevneny
k vozidlu tak, aby anténa nepresahovala pdédorysny obrys vozidla. Antény musia z hladiska
vonkajsich vyénelkov spifiat technické poZiadavky podla predpisu Eurépskej hospodarskej komisie
¢. 26.

(2) Nosice batoziny a podobné zariadenia, reklamné tabule, smerové tabulky, oznacenie vozidiel
taxisluzby, oznacenie vozidiel autoskdl a iné zariadenia dodatocne montované na vozidlo musia byt
spolahlivo pripevnené k vozidlu, nemézu presahovat pédorysny obrys vozidla, okrem zadnej Casti
vozidla, anem6zu mat Ziadne hroty ani ostré hrany a vycnelky; vonkajSie c¢asti vratane
pripeviovacich Casti musia mat polomer zakrivenia najmenej 2,50 mm. Z tejto hodnoty polomeru
zakrivenia sU mozné vynimky podla predpisu Eurépskej hospodarskej komisie €. 26. NosiCe
batoziny musia umoznovat spolahlivé upevnenie prepravovanych predmetov. Upevnenie nosic¢a
batoziny musi spolahlivo odolat pretaZeniu v pozdiznom smere najmenej o hodnotu 6 G. Nosice
batoZiny a nosige lyZi musia z hladiska vonkajsich vyénelkov spifiat technické poZiadavky podla
predpisu Eurdpskej hospodarskej komisie ¢. 26.

(3) Nadoba na rezervné palivo musi byt vyhotovena tak, aby palivo pri Ziadnej polohe nadoby
nemohlo vytekat. Nadoba vo vozidle musi byt umiestnenda tak, Ze nepresahuje alebo netvori obrys
vozidla a je od rovin vymedzujldcich najvacsiu Sirku vozidla vzdialend najmenej 150 mm a od
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roviny vymedzujucej dizku vozidla vpredu alebo vzadu najmenej 250 mm.

(4) Prenosny vystrazny trojuholnik na vyznacenie nudzového statia vozidla na ceste musi byt
homologizovany podla predpisu Eurépskej hospodéarskej komisie €. 27.

(5) Tazné tyCe alebo tazné lana na vleCenie vozidiel musia byt zretelne oznacené podla
osobitného predpisu.») Tazna ty¢ atazné lano musi spifat podmienku odolnosti pri posobeni
osovej sily 12 kN.

(6) Ochranna prilba vodi¢a a spolujazdca vozidiel kategoérie L alebo nosi¢a pracovnych adaptérov
kategérie PS a ich doplnkové prislusenstvo musia byt homologizované podla predpisu Eurdpskej
hospodarskej komisie ¢. 22. Na ochrannych prilbach spolujazdcov sa pripusta pozitie vyhladu
(Stitu) so znizenou priepustnostou svetla. Ochranna prilba cyklistov, kolobezkarov a vodiCov
samovyvazovacieho vozidla musi plnit technické poziadavky podla technickej normyss) alebo inej
obdobnej technickej Specifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi poziadavkami.

§ 23

Doklad o rozmeroch vozidla
[k 8 44 ods. 12 zakona]

(1) Vozidla kategorii M2 a M3 a ich pripojné vozidla kategorie O a vozidla kategérii N2 a N3 a ich
pripojné vozidla kategorii O3 a O4 prvykrat prihlasené do evidencie vozidiel po 1. januari 2006
musia byt vybavené jednym z tychto dokladov:

a) kombinaciou vyrobného Stitku a Stitku rozmerov podla prilohy €. 3 vytvorenych a pripevnenych
podla osobitného predpisu,z)

b) jednym Stitkom vytvorenym a pripevnenym podla osobitného predpisu®) obsahujdcim Gdaje
z obidvoch stitkov uvedenych v pismene a),

¢) dokladom vydanym prislushym organom Statu, v ktorom je vozidlo prihlasené do evidencie
vozidiel.

(2) Doklad podla odseku 1 pism. c) musi obsahovat rovnaké Udaje ako Stitky uvedené
v odseku 1 pism. a).

(3) Prostredny stipec na doklade podla odseku 1 pism. c) tykajlci sa hmotnosti ma, ak je to
potrebné, obsahovat najvacsSie povolené hmotnosti uplatfovatelné na prislusné vozidlo podla § 5
ods. 1 a 2. Ak ide o vozidla uvedené v 8 5 ods. 1 pism. k), poloZzka ,,44,00 t“ sa uvedie v zatvorkach
pod najvacsSou technicky pripustnou hmotnostou jazdnych sUprav.

(4) Ak jednotlivé rozmery a hmotnosti vozidla nezodpovedaju uUdajom, ktoré su uvedené na
Stitkoch alebo doklade podla odseku 1, je potrebné zabezpecit ich zmenu v ramci schvalenia
prestavby vozidla.

(5) Stitky a doklady uvedené v odseku 1 vydané v inom ¢lenskom State Eurépskej Gnie alebo
vinom State, ktory je zmluvnou stranou dohody o Eurépskom hospodarskom priestore, sa
povazuju za rovnocenné na Uzemi Slovenskej republiky.

§ 24
Vyhlasenie nakladajlucej organizacie
[k 8 44 ods. 13 zdkona]

Vozidl4 a jazdné supravy pouzivané pri intermodalnej doprave musia byt vybavené vyhlasenim
nakladajlcej organizécie vystavenym cestnému dopravcovi, v ktorom sa uvadza

a) identifikaCné Gdaje o nakladajucej organizacii,
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b) najvacsia technicky pripustna hmotnost intermodalnej nakladnej jednotky a

c) celkova hmotnost vozidla alebo jazdnej stpravy s loZzenou intermodalnou nakladnou jednotkou.

Povinna vybava vozidla
[k 8 44 ods. 14 zakona]

§ 25

(1) Povinnou vybavou motorového vozidla kategérie M, N, T, C a PS su:
a) homologizovany prenosny vystrazny trojuholnik,

b) bezpetnostny reflexny odev,®) napriklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo plastenka;
bezpecnostny reflexny odev sa umiestniuje v dosahu zo sedadla vodica vozidla,

c) pre vozidla kategérie M a N nahradné koleso (disk s pneumatikou) predpisaného druhu
a rozmeru s takym upevnenim drzZiaka, ktoré zabezpecuje, Ze sila pri vyberani kolesa z drziaka
alebo pri vkladani kolesa do drziaka nepresiahne 490 N, pricom

1. jazdna suprava zlozena z tahaca a pripojného vozidla mdéze mat pri rovnakych rozmeroch
pneumatik a pri rovnakom vyhotoveni kolies jedno spolo€né nahradné koleso; to sa
nevztahuje na pneumatiky pre nidzovy dojazd, ak pri schvaleni nie je urcené inak,

2. nahradné koleso musi byt v drziaku pocas prevadzky v cestnej premavke riadne pripevnené,

3. spolu s ndhradnym kolesom (diskom a pneumatikou) povinnou vybavou musi byt aj kl'a¢ na
matice alebo na skrutky kolies a priruc¢ny zdvihdk s nosnostou rovnajudcou sa aspon
zatazeniu najviac zatazenej napravy vozidla alebo rovnajdcou sa hmotnosti zdvihanej Casti
vozidla z najvacSej technicky pripustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvihani tejto Casti
spb6sobom uréenym vyrobcom na pouZzitie zdvihéka,

d) lekarnicka podla prilohy €. 2; plati aj pre vozidl4 kategérie L3e a7 L5e a L7e,

e) snehové retaze svojimi rozmermi uréené aspon pre jednu z hnacich naprav v ¢ase od
15. novembra do 31. marca; plati len pre vozidla kategérie N3 okrem terénnych vozidiel
kategorie N3G.

(2) Povinna vybava podfla odseku 1 pism. c) sa nevztahuje na

a) vozidla, ktoré maju vybavené vSetky kolesa pneumatikami zvlasStnej konStrukcie umoznujucej
docasné pouzitie po defekte s indikaciou defektu v ktorejkolvek z pneumatik,

b) vozidl4, ktoré su vybavené prostriedkami na bezdemontaZznu opravu poskodenej pneumatiky
umoznujdcej doCasné pouzitie; pri vozidlach kategérie M2, M3, N2 a N3 vybavenie
prostriedkami na bezdemontaZznu opravu mdéze byt nahradené zmluvnym vztahom, na zéaklade
ktorého je zabezpecena oprava posSkodenej pneumatiky nepretrzite na celom Uzemi Slovenskej
republiky,

c) mestské autobusy, ndkladné vozidla Specialne, Specialne vozidla, ktoré s prevadzkované na
obmedzenom Uzemi v operativnom dosahu servisnych sluzieb svojho prevadzkovatela.

(3) Povinnou vybavou pripojného vozidla kategérie O2 az O4 a kategérie R2b az R4b je ndhradné
koleso (disk a pneumatika) predpisaného druhu a rozmeru s takym upevnenim drziaka, ktoré
zabezpecuje, Ze sila pri vyberani kolesa z drziaka alebo pri vkladani kolesa do drziaka nepresiahne
490 N; jazdn& suprava zloZena z tahaca a pripojného vozidla méze mat pri rovnakych rozmeroch
pneumatik a pri rovhakom vyhotoveni kolies jedno spoloéné nahradné koleso. Nahradné koleso
musi byt v drziaku pocas prevadzky v cestnej premavke riadne pripevnené. Na povinné vybavenie
pripojného vozidla nahradnym kolesom platia ustanovenia odseku 2 pism. b) a c) obdobne.

(4) Lekarnicka podla odseku 1 pism. d) pri motorovych vozidlach prihlasenych do evidencie
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vozidiel v inych Statoch mbze byt nahradena lekarnickou, ktora je platna v State evidencie
motorového vozidla.

(5) Lekarnicka podla odseku 1 pism. d) nie je povinnou vybavou motorového vozidla slaziaceho
na ucely podla osobitného predpisu.ze)

(6) Povinnou vybavou motorového vozidla s najvacSou technicky pripustnou celkovou
hmotnostou prevySujucou 3,5 t a pripojného vozidla s najvacSou technicky pripustnou celkovou
hmotnostou prevySujdcou 750 kg je najmenej jeden zakladaci klin, ktory Gc¢inne zabezpec€i vozidlo
proti samovolnému pohybu a je lahko pristupny, bezpe€ny a spolahlivo upevneny; pri motorovom
vozidle a pripojnom vozidle s tromi a viacerymi napravami, jednonapravovom privese s najvacsou
technicky pripustnou celkovou hmotnostou prevySujicou 750 kg a navese sU najmenej dva
zakladacie kliny.

(7) Povinnou vybavou motorového vozidla kategérie

a) M2 a M3 s poftom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodi¢a je jeden alebo viac
hasiacich pristrojov,®) ktorych celkova hmotnost naplini je najmenej 6 kg,

b) M2 a M3 s poctom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodica je jeden alebo viac
hasiacich pristrojov, ktorych celkova hmotnost naplni je najmenej 12 kg,

c) N2, N3, T, C a PS okrem nosicov pracovnych adaptérov odvodenych od kategérie L7e je jeden
alebo viac hasiacich pristrojov, ktorych celkova hmotnost naplni je najmenej 6 kg,

d) M a N pouzivané na zdravotnicku zachrannu sluzbu, banskd zachrannu sluzbu a poruchovud
sluzbu plynarenskych zariadeni je jeden alebo viac hasiacich pristrojov, ktorych celkova
hmotnost naplne je najmenej 1,3 kg.

(8) Hasiace pristroje sa na vozidle upeviuji do Uchytiek na umiestnenie v zvislej alebo
vodorovnej polohe tak, aby spolahlivo odolavali pretazeniu najmenej 6 G pri ¢elnom naraze vozidla.
Hasiace pristroje musia byt umiestnené na dobre viditelnom a lahko pristupnom mieste, pricom
jeden musi byt v dosahu zo sedadla vodi€a vozidla.

(9) Hasiace pristroje podla odseku 7 pri motorovych vozidlach prihlasenych do evidencie vozidiel
v inych Statoch mbézu byt nahradené hasiacimi pristrojmi vratane stanovenia celkovej hmotnosti
naplni, ktoré su platné v State evidencie motorového vozidla.

(10) Dopravné jednotky pri preprave nebezpeCnych veci?) musia byt vybavené osobitnou
vybavou a vybavou na osobnU ochranu, ako aj protipoZziarnou vybavou podla osobitného
predpisu.z) Pocet hasiacich pristrojov podla osobitného predpisuz?) a podla odseku 7 sa pri
dopravnych jednotkach pouzitych na prepravu nebezpecnych veci nescitava, ale plati najmensi
obsah naplni a najmensi pocet hasiacich pristrojov na dopravnu jednotku podla osobitného
predpisu.)

Zvlastne vystrazné svietidla a zvlastne vystrazné znamenia

§ 26

Okruh vozidiel pouzivajicich zvlaStne vystrazné svietidla oranzovej farby
[k 8 51 ods. 2 zdkona]

(1) zvlastne vystrazné svietidlo je svetelné zariadenie vyZarujlce prerusované svetlo oranzovej
farby pouzivané na vozidlach, ktoré mézu svojou jazdou alebo pracovnou c¢innostou ohrozit
bezpecnost alebo plynulost cestnej premavky.

(2) Zvlastnym vystraznym svietidlom vyzarujucim prerusované svetlo oranzovej farby musia byt
okrem predpisanych ostatnych svetelnych zariadeni vonkajSieho osvetlenia vybavené
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Priloha ¢é. 1
k vyhlaske ¢. 134/2018 Z. z.

PODMIENKY TYKAJUCE SA EKVIVALENCIE MEDZI URCITYMI SYSTEMAMI

BEZ PNEUMATICKEHO l”RUZENIA AS PNEUMATIC’KYM PRUZENIM
PRE HNACIU NAPRAVU ALEBO HNACIE NAPRAVY

A. Definicia pneumatického pruZenia

Pruziaci systém sa povazuje za pneumaticky, ak je asponi 75 % pruziaceho efektu

sposobené pneumatickou pruzinou.

B.

Ekvivalentnost’ pneumatického pruzenia

Pruzenie uznané za ekvivalentné pneumatickému pruzeniu musi spliiat’ tieto technické

poziadavky:

a)

b)

c)

d)

alebo

pocas volnej prechodovej nizkofrekvencnej vertikalnej oscilacie odpruzenej hmoty
nad hnacou népravou alebo podvozkom musi byt namerana frekvencia a tlmenie
S pruzenim pri prenose svojho najvdcSieho zatazenia v rozmedzi definovanom
Vv pismenach e) a f),

kazda naprava musi byt vybavena hydraulickymi tlmi¢mi; pri hnacej dvojnaprave
musia byt’ timi¢e umiestnené tak, aby minimalizovali oscilaciu naprav,

hodnota stredného pomerného tlmenia D musi byt’ vyssia ako 20 % kritického tlmenia
pre pruzenie v jeho normalnom stave s umiestnenymi a fungujicimi hydraulickymi
timi¢mi,

pomerné tlmenie D zavesu so vSetkymi hydraulickymi timié¢mi odstranenymi alebo
nefungujicimi neméze byt vyssie ako 50 % D,

frekvencia odpruzenej hmoty nad hnacou napravou alebo podvozkom vo volnej
prechodovej vertikalnej oscilacii neméze byt vyssia ako 2,0 Hz,

frekvencia a tlmenie zavesu si uvedené v Casti C; testovacie postupy na meranie
frekvencie a tlmenia st podla Casti D.

. Vymedzenie frekvencie a timenia

V tomto vymedzeni sa uvazuje s odpruzenou hmotou M (kg) nad hnacou napravou
podvozkom. Néprava alebo podvozok maju celkovu vertikalnu tuhost’ medzi cestnym

povrchom a odpruzenou hmotou K (N - m?) a celkovy koeficient tlmenia C (N - s - m?).
Vertikalne posunutie odpruzenej hmoty je Z. Pohybova rovnica pre volnt oscilaciu
odpruzenej hmoty je:

Frekv

d'z +Cd£+kZ— 0
dt* dt B

encia oscilacie odpruzenej hmoty F (rad - s) je:

M

K_¢
M  4M?2

Tlmenie je kritické vtedy, ked’ C = Co, kde

C, =2JKM
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Pomerné tlmenie ako zlomok kritického tlmenia je C/Co.
Pocas volI'nej prechodnej oscilacie odpruzenej hmoty bude vertikalny pohyb hmoty sledovat’
tlmenu sinusoidnu drahu (obrazok 2). Frekvenciu mozno odhadnut’ tak, ze sa odmeria Cas
za tol'ko cyklov oscilacie, kol'ko je mozné pozorovat. Tlmenie mozno odhadnut tak, ze sa
odmeraju vysky po sebe idicich vrcholov oscilacie v rovnakom smere. Ak Spickové
amplitady prvého a druhého cyklu oscilacie su Aja Ay, potom je pomerné timenie D:

C A

1
D=—=—In"",
C, 2z 4,

kde ,,In“ je prirodzeny logaritmus pomeru amplitad.
D. Postup testu

Na urcenie pomerného tlmenia D, pomerné tlmenie s odstranenymi hydraulickymi
tlmiémi a frekvenciou F zavesu, malo by naloZené vozidlo spiiiat’ jednu z nasledujucich
podmienok:

a) malo by sa pohybovat’ pri nizkej rychlosti (5 km - h'+1km - h'l) cez 80 mm schod
s profilom, ktory je zobrazeny na obrazku 1. Prechodové oscilacia, ktora sa analyzuje
na frekvenciu a tlmenie nastava po tom, ¢o kolesa na hnacej naprave opustia schod,
alebo
b) malo by byt tahané dole za svoj podvozok tak, ze zataz hnacej napravy je 1,5 krat
véacsia, ako je jeho najvdcSia staticka hodnota. Vozidlo, ktoré je drzané v dolnej
polohe sa nahle uvolni a analyzuje sa nasledna oscilacia, alebo
c) malo by byt’ tahané hore za svoj podvozok tak, Zze odpruzena hmota je zdvihnuta
080 mm nad hnaciu napravu. Vozidlo drzané v hornej polohe sa nahle pusti
a analyzuje sa nasledna oscilacia, alebo
d) malo by byt podrobené inym postupom, ak vyrobca k spokojnosti technického
oddelenia nepreukaze ekvivalentnost’.
Uvedené vozidlo by malo byt vybavené snimacom vertikalneho posunutia medzi hnacou
napravou a podvozkom priamo nad hnacou napravou. Zo stopy moze byt namerany ¢asovy
interval medzi prvym a druhym kompresnym vrcholom na zistenie frekvencie F
a amplitidovy pomer na zistenie hodnoty tlmenia. Pre hnacie dvojnapravy by snimace
vertikalneho posunutia mali byt namontované medzi kazdou hnacou napravou a podvozkom
priamo nad touto napravou.

Obrazok 1
Schod pre zavesné testy

Smer pohybu

10 az 20 mm {polomer}

i — -

i | Bl] mim
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Obrazok 2
Tlmeny prechodovy jav

Az
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Priloha ¢€. 2
k vyhlaske ¢. 134/2018 Z. z.

POZIADAVKY NA LEKARNICKY

A. Druhy lekarniciek

(1) Lekarni¢ky st supravou zdravotnickych pomocok a kozmetickych vyrobkov
uréenych na poskytnutie prvej pomoci v cestnej premavke a cClenia sa podla kategorie
motorovych vozidiel

a) na lekarni¢ku, ktora je povinnou vybavou pre kategoriu motorovych vozidiel L3e
az LSe aL7e,
b) na lekarnicku, ktora je povinnou vybavou pre kategoriu motorovych vozidiel M1, N,

T,CaPs,

C) na lekarni¢ku, ktora je povinnou vybavou pre kategoriu motorovych vozidiel M2, M3.

(2) Povinnou vybavou kategdérie motorovych vozidiel M2, M3 s poétom miest
na sedenie nad 22 je lekarni¢ka podl'a odseku 1 pism. ¢) v pocte 2 ks.

(3) Lekarnicky podla odseku 1 obsahujii zdravotnicke pomocky a kozmetické
vyrobky, zoznam zdravotnickych pomoécok a kozmetickych vyrobkov, kartu prvej pomoci,
oznacenie vyrobcu; ak ide o lekarni¢ku od zahraniénych vyrobcov, aj oznacenie dovozcu
alebo distributora s udajmi, ako su nazov spoloc¢nosti a jej sidlo. Obsah lekarniciek je uvedeny
v Castiach B a C. Vzor karty prvej pomoci je uvedeny v ¢asti D.

B. VSeobecné poziadavky

(1) Obsah lekarni¢iek je uréeny najmé na
a) ogetrenie malych ran a odrenin,
b) osetrenie ran, popalenin a krvacania,
C) oSetrenie zlomenin a poranenia kibov,
d) ochranu zachrancu a postihnutého pred Sirenim nékazy pri oSetreni a resuscitacii.

(2) Obsah lekarniiek je rozdeleny do $tyroch samostatnych modulov, ktorych obaly
su oznacené podl'a svojho nazvu ako:
@) Modul & 1 —Pomdcky, dezinfekcia a ochrana zachrancu
b) Modul &. 2 — Malé rany, odreniny
C) Modul & 3 — Velké rany, krvacanie, popaleniny
d) Modul & 4 — Zlomeniny, poranenia kibov

(3) Kazdy obal modulu lekarni¢ky je zaroven oznaCeny datumom spotreby, pricom
cela lekarnicka nemoze byt po datume spotreby modulu lekarnicky s najskor§im datumom
spotreby.

(4) Kazdy obal modulu lekarni¢ky ma

a) nalezitosti podl'a odsekov 2 a 3, pricom oznalenie prisluiného modulu ma vydrzat
na jeho povrchu po cely ¢as pouzivania lekarnicky,

b) zarudovat’ vhodné uloZenie a sposob uchovavania obsahu modulu tak, aby nedoslo
k jeho znehodnoteniu,

€) mat hladka povrchova tipravu,

d) byt vyrobeny z materialu, ktory zaru®i rychlu a jednoducht dostupnost pouZitia
obsahu modulu.
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(5) Obal lekarni¢ky ma

a) zarucovat’ vhodné uloZenie a spdsob uchovavania predpisaného sortimentu lekarnicky,
aby nedoslo k znehodnoteniu obsahu,

b) byt vyrobeny z materidlu za beznych atmosférickych podmienok nepremokavého
a prachuvzdorného a zaroven vykazovat' odolnost proti teplotnym rozdielom
v rozmedzi —20 °C az +60 °C,

C) byt riadne opracovany a mat’ povrchovii upravu, ktord sa neda oddelovat’ tak, aby
vonkajsie oznacenie lekarnicky, ktoré je jej neoddelitelnou sucastou, vydrzalo na jej
povrchu po cely ¢as pouzivania lekarnicky,

d) mat oranzovu farbu podla normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011
nacelom jeho povrchu; na licnej strane obalu v jeho strede je umiesteny
rovnoramenny biely kriZ s najmensou vel'kost'ou 7 cm, pri lekarnicke podl'a odseku 1
pism. a) v Casti A S najmensou velkostou 4 cm.

(6) Lekarnicka je slovne oznafend na Celnej strane obalu a aj na vnitornom letaku
podla kategorie motorového vozidla, pre ktora je lekarnicka uréend, pricom toto oznacenie
spifia charakteristiku podl'a odseku 5 pism. c). Kazda zdravotnicka pomdcka a kozmeticky
vyrobok lekarni¢ky su spravne oznacen€, na Stitku maju udaje uvedené v slovenskom jazyku
a okrem noznic st samostatne zabalené.

(7) Karta prvej pomoci je rychly a jednoznaény navod na spravne poskytnutie prvej
pomoci pri zivot zachranujucich vykonoch pri zavaznych poraneniach. Karta prvej pomoci je
vnutornou sucastou lekarnicky. Najmensia velkost karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

(8) Karta prvej pomoci je vyrobena z vodovzdorného a prachuvzdorného materialu
tak, aby sa zachovala zachovana jej ¢itate'nost’ po cely ¢as pouzivania lekarnicky. Karta prvej
pomoci ma dve strany.

(9) Kazdy modul, ako aj kartu prvej pomoci mozno uviest’ na trh samostatne.
C. Zdravotnicke pomdcky a kozmetické vyrobky, ktoré st obsahom lekarnicky

(1) Jednotlivé moduly lekarnicky pre kategoriu motorovych vozidiel L3e az L5e
a L7¢ obsahuju
a) Modul ¢. 1 — Pomdcky, dezinfekcia a ochrana zachrancu
rusko resuscitaéné s ventilom — 1 ks,
izotermicka folia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm — 1 ks,
2 pary vysetrovacich rukavic, najmensia vel’kost’ L,
utierky s ¢istiacim a antimikrobialnym tu¢inkom, samostatne zabalené — 4 ks,
noznice urené pre zdravotnictvo, celokovové, so zaoblenymi hrotmi, ostré,
najmensia dizka 15 cm — 1 ks,
b) Modul €. 2 — Malé rany, odreniny
1. naplast’ s vankasikom (rychloobviz) 4 cm x 8 cm — 4 ks,
2. tampony s Cistiacim a antimikrobidlnym ucinkom alebo utierky s Cistiacim
a antimikrobidlnym ucinkom na oSetrenie drobnych ran, samostatne zabalené —
6 ks,
3. gazovy kryci obviz sterilny — kompres (hajmenej 5 x 5 cm) — 2 bal. a 5 ks,
4. néplast’ hladka textilna, 2,5 cm x 3 m, lepivost’ hajmenej 7N/25 mm,
€) Modul ¢&. 3 — Velké rany, krvacanie, popaleniny

AR
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1. obvidz hotovy sterilny s kompresom, najmensia Sirka obvdzu 10 cm, najmensie
rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, najmensia dizka obvizu 120 cm, savost’
kompresu najmenej 800 g - m™ — 1 ks,

2. gazovy kryci obviz sterilny — kompres (najmenej 7,5 x 7,5 cm) — 2 bal. 4 5 ks,

3. ovinadlovy obvéz hydrofilny, sterilny, 8 cm x 5 m —1 ks

4. ovinadlovy obviz hydrofilny, sterilny, 6 cm x 5m -1 ks,

d) Modul &. 4 — Zlomeniny, poranenia kibov

1. elasticky obviz, dlhotazny (urceny na 'ahkt az stredni kompresiu) 8 cm x 4 m —
1ks,

2. trojroha Satka, textilna, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm — 1 ks.

(2) Jednotlivé moduly lekarni¢ky pre kategoriu motorovych vozidiel M1, N, T, C
a PS obsahuju
a) Modul ¢. 1 — Pomocky, dezinfekcia a ochrana zachrancu
rusko resuscitaéné s ventilom — 1 ks,
izotermicka folia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm — 1 ks,
2 pary vysetrovacich rukavic, najmensia vel’kost’ L,
utierky s ¢istiacim a antimikrobialnym u¢inkom, samostatne zabalené — 4 ks,
noznice urcené pre zdravotnictvo, celokovové, so zaoblenymi hrotmi, ostré,
najmensgia dizka 15 cm — 1 ks,
6. zatvaracie $pendliky najmenej s dizkou 4 cm — 6 ks,
b) Modul ¢. 2 — Malé rany, odreniny
1. naplast’ s vankusikom (rychloobvéz) 4 cm x 8 cm — 10 ks,
2. tampony s Cistiacim a antimikrobidlnym ucinkom alebo utierky s Cistiacim
a antimikrobidlnym ucinkom na oSetrenie drobnych ran, samostatne zabalené —
8 ks,
3. gazovy kryci obviz sterilny — kompres (najmenej 7,5 x 7,5 cm) — 2 bal. 4 5 ks,
4. néplast’ hladka textilna, 2,5 cm x 5 m, lepivost’ najmenej 7N/25 mm — 1 ks,
€) Modul &. 3 — Vel’ké rany, krvacanie, popaleniny
1. obvidz hotovy sterilny s kompresom, najmensia Sirka obvdzu 10 cm, najmenSie
rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, najmensia dizka obvizu 120 cm, savost
kompresu najmenej 800 g - m™? — 2 ks,
gazovy kryci obvéz sterilny — kompres (najmenej 10 x 10 cm) — 2 bal. & 5 ks,
ovinadlovy obviz hydrofilny, sterilny, 10 cm x 5 m — 1 ks,
. ovinadlovy obviéz hydrofilny, sterilny, 6 cm x5 m -1 ks
odul &. 4 — Zlomeniny, poranenia kibov
elasticky obvéz dlhotazny (ur€eny na l'ahkt az strednu kompresiu) 10 cm x 4 m —
2 ks,
2. elasticky obviz dlhot'azny (urCeny na l'ahkl az strednti kompresiu) 6 cm x 4 m —
2 ks,
3. trojroha Satka textilna, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm — 2 ks.

SAREI e

PEZAwN

(3) Jednotlivé moduly lekarnicky pre kategériu motorovych vozidiel M2, M3
obsahuju
a) Modul ¢. 1 — Pomdcky, dezinfekcia a ochrana zachrancu
rusko resuscitaéné s ventilom — 3 ks,
izotermicka folia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm — 3 ks,
6 parov vySetrovacich rukavic, najmensia vel'kost’ L,
utierky s ¢istiacim a antimikrobialnym t¢inkom, samostatne zabalené — 12 ks,

PoObdE
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5.

6.

noznice ur¢ené pre zdravotnictvo, celokovové, so zaoblenymi hrotmi, najmensia
dlzka 15 cm — 3 ks,
zatvaracie $pendliky najmenej s dizkou 4 cm — 12 ks,

b) Modul €. 2 — Malé rany, odreniny

1.
2.

3.
4.

naplast’ s vankusikom (rychloobvéz) 4 cm x 8 cm — 30 ks,

tampony s Cistiacim a antimikrobidlnym uCinkom alebo utierky s Cistiacim
a antimikrobidlnym u¢inkom na oSetrenie drobnych ran, samostatne zabalené —
24 ks,

gazovy kryci obvéz sterilny — kompres (najmenej 7,5 x 7,5 cm) — 6 bal. 4 5 ks,
naplast’ hladka textilna, 2,5 cm % 5 m, lepivost’ najmenej 7N/25 mm — 3 ks,

€) Modul ¢&. 3 — Velké rany, krvacanie, popaleniny

1.

d)

PZAON

2.

3.

obvéz hotovy sterilny s kompresom, najmensia Sirka obvézu 10 cm, najmensie
rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, najmensia dizka obvizu 120 cm, savost
kompresu najmenej 800 g - m™ — 6 ks,

gazovy kryci obvéz sterilny — kompres (najmenej 10 x 10 cm) — 6 bal. 4 5 ks,
ovinadlovy obviz hydrofilny, sterilny, 10 cm x 5 m — 3 ks,

. ovinadlovy obviéz hydrofilny, sterilny, 6 cm x 5 m —3 ks,

odul &. 4 — Zlomeniny, poranenia kibov

elasticky obvéz dlhotazny (ur€eny na l'ahkt az stredna kompresiu) 10 cm x 4 m —
6 ks,

elasticky obvidz dlhotazny (urceny na lahku az stredni kompresiu) 6 cm x 4 m —
6 ks,

trojroha Satka textilna, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm — 6 ks.

D. Vzor karty prvej pomoci

(1) Predna strana karty prvej pomoci:
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Karta prvej pomoci

e Zisti, €¢o sa stalo
e Zavolaj pomoc
e Dbaj na viastni bezpeé&nost

Uvolni dychacie cesty

Stabilizovana poloha

Integrovany zachranny systém m
Policia m Zachranna sluzba m Hasiéi m

(2) Zadné strana karty prvej pomoci:

1. Krvacanie
Ranu zakry sterilnou gazou a pevne obviaz obvdzom. Ak obvidz rychlo presakuje, stla¢
rukou, koncatinu nadvihni. Pri krvacani z nosa alebo z ust daj hlavu do polohy na boku!
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2. Bezvedomie

Zisti, ¢i dycha. Ak nedycha, uvol'ni mu dychacie cesty a za¢ni s nepriamou masazou
srdca a nasledne zachrannymi dychmi (pozri OBRAZOK) v pomere 30:2. U deti sa za¢ina
piatimi zachrannymi dychmi, nasledne ako u dospelych. Ak dycha a nie je podozrenie na
poranenie chrbtice a iné vaZne poranenia, daj raneného do stabilizovanej polohy.

3. Podozrenie na poranenie chrbtice
Ranenému znehybni hlavu, a ak to nie je nevyhnutné, viac nim nehyb.

4. Poranenie hrudnika a brucha
Poranenie zakry sterilnou gdzou. Zabodnuté predmety nevytahuj! Zraneného prikry.
Nepodavaj mu jest’ a pit’!

5. Zlomeniny
Koncatinu nenapravaj. Znehybni ju pevnym materidlom (klb nad a pod zlomeninou).
Otvorent zlomeninu prekry sterilnou gazou.

6. Popaleniny
Popalenych miest sa nikdy nedotykaj! Prilepené Satstvo z rany neodstranuj! Postihnuté
miesta sterilne prekry.












